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Internet jako nejvetsi videopujcovna zdarma 



Zkuste si programy, ktere velmi 
snadno umoznuji stahovat videoklipy 
a porady z YouTube, Ceske televize 
i Novy. CamStudio dokonce umi za- 
znamenat i jakekoliv jine deni na obra- 
zovce pocitace. 

Trochu slozitejsi je stahovani tele- 
viznich poradu z nabidky archivu tele- 
viznich stanic, ktere jsou velmi casto 
chranene proti ulozeni do pocitace. 
Nicmene ani v tomto pripade nemu- 
site zoufat. Existuji programy, ktere si 
se stahovamm videa z televizmch we- 
bu hrave poradi. 

Videa ve formatu Flash 

Vetsina videoserveru na internetu 
vystavuje videa ve formatu Flash a ni- 
jak je nechram proti kopirovam, resp. 
ulozeni do pocitace. Typickym prikla- 
dem je napriklad server YouTube ne- 
bo archiv televize Prima, ktery hostuje 
server Stream.cz na adrese http: / '/prima. 
stream.cz. Takova videa jsou velmi 
snadnou koristi pro vsechny stahova- 
ce. S jejich stazemm na disk pocitace 
vam pomuze napriklad jednoduchy 
doplnek Video DownloadHelper pro 
internetovy prohlizec Firefox. 

Video DownloadHelper se po insta- 
laci usidli v panelu nastroju Firefoxu 
a bedlive sleduje obsah oteviranych 
stranek. Jestlize se na strance objevi 
obsah, ktery umi Video Download¬ 
Helper ulozit do pocitace (tedy typicky 
Flash video, hudba v MP3 nebo 
obrazky), roztoci se jeho ikona se trend 
balonky. Kliknete na malou sipku 
vpravo od ikony nastroje Video Down¬ 
loadHelper a vyberte si, ktera z nabi- 


zenych soucasti multimedialniho ob- 
sahu stranky se ma stahnout do poci¬ 
tace. Video se nijak nekonvertuje, 
uklada se do pocitace v puvodmm for¬ 
matu Flash, se kterym si ovsem poradi 
i bezne prehravace videa. 

Stahovanf videa z CT a Novy 

Stahovani poradu z internetovych 
archivu Ceske televize (http://www. 
ceskatelevize.cz/ivysilani ) a Novy 
(http://archiv.nova.cz) uz tak jednodu- 
che neni, ale reseni samozrejme exis- 
tuje. Napriklad placeny program 
Replay Media Catcher se na stahovani 
videa na internetu specializuje a po¬ 
radi si i s archivy ceskych televizi. 

Po instalaci a spustem programu je 
treba aktivovat rezim nahravam tla- 
citkem Start recording. Replay Media 


Catcher zacne sledovat obsah interne¬ 
tovych stranek oteviranych v prohli- 
zeci a jakmile identifikuje video, za¬ 
cne ho rovnou stahovat. Staci tedy 
otevrit stranku s poradem, ktery chcete 
stahnout, a spustit jeho prehravam. 

Replay Media Catcher automaticky 
zacne video stahovat na disk pocitace. 
Pro zastavem nahravam kliknete na 
nazev poradu v okne programu Replay 
Media Catcher pravym tlacitkem mysi 
a zvolte Stop and save recording. Pak 
uz staci jen vybrat slozku na disku 
pocitace, kam se stazene video ulozi. 

Nahravam z pracovm plochy 

Pokud potrebujete jen obcas nahrat 
nejaky porad z internetoveho archivu 
Ceske televize nebo Novy, nemusite si 
hned porizovat placeny Replay Media 
Catcher. Existuji i jine cesty, jak videa 
s ochranou proti stahovani dostat do 
pocitace. Jakakoliv ochrana proti ko¬ 
pirovam je totiz kratka na nastroje pro 
snimani pracovm plochy, jako je na- 
priklad jednoduchy open source pro¬ 
gram CamStudio. 

Pri nahravam filmu z internetovych 
archivu pomoci programu CamStudio 
staci jen v internetovem prohlizeci 
otevrit stranku s poradem ke stazeni, 
spustit CamStudio a v menu Region 
vybrat volbu Region pro nahravam 
presne zvolene oblasti obrazovky. Da¬ 
le zvolte menu Options a oznacte na- 
bidku Record audio from speakers, 
aby se video nahralo i se zvukem. Mu- 
zete si take nastavit kodek pro kodo- 
vani nahravaneho videa. 

Pokracovam na strane 5 
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Jednoduchy casovac pro temnou komoru 


Pri praci v temne komore potrebu- 
jeme dodrzet urcite "technologicke" 
easy, zejmena pri osvitu. Muzeme si 
poridit drazsi osvitove hodiny, nebo 
cas expozice odhadnout. Pro tento 
pripad slouzi jednoducha pomucka, 
popsana v tomto clanku. Generuje 
sekundova pipnuti, takze lze kratsi 
doby expozice snadno spocitat. 

Popis 

Schema zapojem casovace je na 
obr. 1. Tranzistor UJT T1 pracuje jako 
relaxacm oscilator, ktery spousti nf 
generator tvoreny tranzistorem T2. 
Jak se pres odpor R1 a trimr PI nabiji 
kondenzator Cl, stoupa napeti na vstu- 
pu tranzistoru Tl. Pokud dosahne ur¬ 
cite urovne, prechod se otevre a kon¬ 
denzator Cl se vybije pres odpor R2. 
Tim se otevre tranzistor T2 a spusti 
nf generator. Odpor R3 22 kfl je kom- 
promisem mezi delkou trvani zvuko- 
veho impulsu a jeho intenzitou. Jeho 
hodnota muze byt mezi 10 a 27 k£l 

Akusticky vystup je tvoren malym 
reproduktorkem nebo piezomenicem 
(v tom pripade s paralelne zarazenym 
odporem). Musime pouzit reproduktor 
s vyssi impedanci nebo napriklad ze 
starych sluchatek. 

Kmitocet impulsu se nastavuje tri- 
mrem PI. V sirsich mezich pak zme- 
nou soucastek relaxacmho oscilatoru, 
tedy R1 a Cl. 




Tranzistor UJT je pomerne malo 
pouzivana soucastka, pro zajemce je 
vhodne si stahnout jeho katalogovy list 
ze stranek vyrobce: http: / Iwww. 
datasheetcatalog.org/datasheet2lh/0d7fiptq 
9icl lashitxcy8xqklfy.pdf. 

Stavba 

Casovac je zhotoven na male jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27 x 29 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2 a obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Zapojem je velmi jednoduche. Tran¬ 
zistor 2N2646 (podobny) nabizi napri- 


klad GM. Zmenou hodnot pouzitych 
soucastek si muzeme v praxi overit 
zavislosti kapacity ci odporu na vlast- 
nostech zarizem. 

Zaver 

Popsany casovac je nejen pomucka 
pro fotografy, ale take ukazka pouziti 
mene znamych polovodicovych sou¬ 
castek. 






Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 

casovace 


Obr 3. Obrazec desky spoju casova- 

\s 

ce 


Seznam 

soucastek 

A991871 

R1. 

.lOkTi 

R2, R5-6 .. . 

.i kn 

R3. 

.22 k£2 

R4. 

.12 kn 

Cl. 

.100 juF/25 V 

C2-4. 

.47 nF 

Tl. 

. 2N2647 

T2. 

. BC548 

PI. 

.PT6-H/10 kfi 

K1-2. 

.PSH02-VERT 
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Tester Zenerovych diod 



Obr 1. Schema zapojeni' testeru Zenerovych diod 


Bezne diody muzeme velmi snadno 
otestovat klasickym ohmmetrem, pri- 
padne pomoci DMM (vetsina moder- 
nich jiz tuto funkci ma). U Zenero¬ 
vych diod je to slozitejsi, protoze po- 
tfebujeme zdroj vyssiho napeti. Zene- 
rovy diody existuji bezne az na napeti 
200 V, a to je problem. Pro jejich testo- 
vani byl navrzen nasledujici pripravek. 

Popis 

Schema zapojeni testeru Zenerovych 
diod je na obr. 1. Zakladem je zdroj 
vyssiho napeti. Nemuzeme samozrej- 
me pripojit tester rovnou na sit’ove 
napeti, to by byla rychla cesta na onen 
svet. Jsou dve moznosti. Bud’ pouzi- 
jeme samostatny oddelovaci transfor- 
mator s prevodem 1:1, nebo dva 
standardm transformatory (napriklad 



230/24 V) zapojene do serie - tedy nej- 
prve z 230 na 24 a pak z 24 na 230 V Na 
vystupu dostaneme asi 180 az 200 V 
(podle typu transformatoru). Toto na¬ 
peti je privedeno na vstupni svorky 
testeru (svorkovnici Kl). Stridave 
napeti je pak usmerneno diodovym 
mustkem D1 a filtrovano konden- 
zatorem Cl. Prepmac SI voli rezim 
testovani. Bud’ orientacni, pak proud 
prochazi pres predradny odpor R5 
primo na testovanou diodu a jeji na¬ 
peti merime pripojenym multime- 
trem, nebo lze nastavit pozadovany 
proud diodou obvodem s tranzistorem 
Tl. Do obvodu je pak pripojen mili- 
ampermetr (ruckovy nebo DMM) 
konektorem K2. Pozadovany proud 
nastavujeme trimrem PI a jemne pak 
potenciometrem P2. Take zde merime 
napeti na diode pripojenym multi- 
metrem. 

Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 


desce s plosnymi spoji o rozmerech 35 

r O 

•J* • • P 

• 

| |A A T 

• 
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kit • 

A1874T0P T 1 
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Seznam soucastek 
A991874 


R1.15 

R2.10 

R3.6,8 kft/1 W 

R4.1,5 k^ 

R5.10 kft/1 W 

Cl .2,2 ji/F/400 V 

Tl.BDX53C 

D1.B250C1500 

D2.1N4007 

PI.PT6-H/250 k£} 

P2.P16M/10 k^ 

SI.PREP-2P0L-PCB 

Kl .ARK210/2 

K2-4.PSH02-VERT 


x 53 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Zapojeni je velmi jednoduche a s vy- 
jimkou obou potenciometru (PI a P2) 
nema jine nastavitelne prvky. Melo by 
tedy procovat na prvni pokus. 

I kdyz je obvod galvanicky oddelen 
od site, napeti pres 200 V na konden- 
zatoru Cl muze byt minimalne "ne- 
prijemne", proto pri ozivovani i na- 
slednem pouzivani bud’te opatrni. 

Zaver 

Popsany tester Zenerovych diod 
diky moznosti presneho nastaveni 
proudu diodou umozhuje relativne 
presne zmereni zakladnich elektric- 
kych parametru. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 


Obr 3. Obrazec desky spoju testeru 


Obr 4. Obrazec desky spoju testeru 

testeru 


(strana TOP) 


(strana BOTTOM) 
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Bezkontaktnf sit’ovy monitor 


R1 


K2 



+9V 

GND 


PIEZO 


Obr 1. Schema zapojeni monitoru 


V prumyslu i domacnosti existuji 
elektricke spotrebice, ktere maji byt 
zapnuty 24 hodin denne. Typickym 
prikladem jsou napriklad lednice, mra- 
zaky, vzduchove pumpy u akvarii 
a mnohe dalsi. Jejich odpojemm mo- 
hou vzniknout vetsi ci mensi skody. 
Nasledujici zapojeni sleduje, zda je 
dane zarizeni pod proudem a v pripade 
odpojem vydava varovny signal. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Sonda 
(kousek vodice pripevneneho k pri- 
vodnimu kabelu sledovaneho zarizeni) 
privadi na bazi tranzistoru T1 indu- 
kovany stridavy signal, ten je dale 
zesilen tranzistorem T2. Pokud je na 
vstupu stridave napeti, jsou v kladne 
pulvlne oba tranzistory vodive a kon- 
denzator Cl je udrzovan ve vybitem 
stavu. V okamziku vypadku proudu se 
vsak Cl zacne nabijet a po dosazeni 
priblizne poloviny napajeciho napeti 
se uvolni generator, tvoreny dvojici 
hradel IC1A a IC1B. K vystupu IC1B 
je primo pripojen piezomenic. Ten in- 
dikuje vypadek proudu. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
monitoru 


Obvod je napajen z destickove ba- 
terie 9 V, ktera diky minimalni spo- 
trebe vydrzi v klidovem stavu radu 
mesicu. 

Stavba 

Sitovy monitor je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 22 x 42 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze stra- 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Obvod je velmi jednoduchy, takze 



Obr 3. Obrazec desky spoju monitoru 


s jeho stavbou by nemeli mit problemy 
ani zacmajici amateri. 

Zaver 

Popsany monitor je velmi jedno- 
duche zapojeni s minimalnimi na- 
klady na stavbu. Male rozmery desky 
s plosnymi spoji umoznuji vestavbu do 
miniaturm plastove krabicky. 


Seznam soucastek 
A991876 


R1.100 ft 

R2.100 

R3.10 

Cl .4,7 /iF/50 V 

C2.47 nF 

IC1.CD4011 

T1 -2.BC548 

PI.PT6-H/500 k^ 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.PIN4-1.3MM 


Pokracovdm ze strany 2 

Zvolte polozku Video Options v na- 
bidce Options a dale vyberte v menu 
Compressor vhodny kodek (typicky 
DivX nebo XviD) a pripadne nastavte 
i kvalitu nahravky. 

Pak uz staci jen kliknout na cervene 
tlacitko pro nahravam a mysi oznacit 
okno s videem, ktere chcete nahrat do 

6/2009 


pocitace. CamStudio zacne automa- 
ticky nahravat veskere deni v takto 
oznacene oblasti. CamStudio nahrava 
skutecne vse, co se nachazi v oznacene 
oblasti. Proto si dejte pozor na kurzor 
mysi nebo nechtene posunuti inter- 
netove stranky s prohlizecem. Vse by 
pak bylo na zaznamu videt. 

Porizovani zaznamu pomoci progra- 
mu CamStudio ma nekolik nevyhod, 


pro ktere neni uplne vhodne pro caste 
pouziti. Predevsim je kvalita nahravky 
primo zavisla na rychlosti pripojeni 
k internetu. Kazde zadrhnuti prehra- 
vani videa je pochopitelne zazname- 
nano na vysledne nahravce. Nahravani 
je take pomerne narocne na vykon 
pocitace, proto se muze stat, ze se bude 
vysledny zaznam trhat. 

Literatura: Radek Rubes , www.technet.cz 
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Teplotnf sonda do akvaria 


IC1 
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Obr 1. Schema zapojenf indikatoru teploty 


Mnohe akvarijm rybicky jsou citlive 
na teplotu vody. Pro zdravy vyvoj je 
nutne udrzovat vodu na urcite teplote. 
Ta samozrejme zavisi od druhu cho- 
vanych ryb. V nasledujicim prispevku 
je popsan jednoduchy indikator teplo¬ 
ty vody 

Popis 

Schema zapojem indikatoru teploty 
vody je na obr. 1. Jako teplotm cidlo 


h———1 


(sonda), pripojene konektorem K1 je 
pouzita germaniova dioda 1N34 (nebo 
jina obdobna z suplikovych zasob). jeji 
teplotni zavislost se vyuziva k urceni 
teploty vody Napeti na diode se mem 
s teplotou priblizne 2 mV na 1 °C. 

Napeti na diode je snimano operac- 
nim zesilovacem se vstupem CMOS 
CA3140. Referencm napeti na vstupu 
IC3 se bere z bezce trimru PL Zisk 
operacmho zesilovace IC3 je dan tri- 
mrem P2. Vystupni napeti z IC3 je 
privedeno na trimr P3 a z jeho bezce 
na vstup budice LED LME3915. Vstup- 
ni napeti LME3915 ovlada vystupy 


pro jednotlive LED. Pro LED2 a LED3 
jsou na vystup LME3915 pripojeny 
zelena a cervena LED. Zelena indikuje 
spravnou teplotu vody, cervena zvyse- 
nou. Pri dalsim zvyseni, kdy by jiz 
hrozilo nebezpeci pro ryby, se pres 
odpor R7 otevre tranzistor Tl, ktery 
ma v kolektoru zapojeny piezomenic. 
Ten akusticky upozorm na mozne ne¬ 
bezpeci. Obvod je napajen z extermho 
zdroje +12 V a napajeci napeti je sta- 
bilizovano dvojici regulatoru - nejprve 
na +9 V obvodem 7809IC2 a pak jeste 
na +5 V pro napetove cidlo obvodem 
7805 IC1. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
indikatoru teploty 


Obr 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru teploty (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru teploty (strana BOTTOM) 



rj^nBe 


6/2009 
























































































































































































W 17 



TOM) je na obr. 4. Obvod obsahuje 
celkem 4 trimry, coz na jednu stranu 
umoznuje nastavit pozadovane vlast- 
nosti v sirokych mezich, na druhe 
klade trochu vyssi naroky na vlastni 
nastaveni. Ale mate zase postarano 
o zabavu na nejaky destivy vikend. 

Zaver 


Popsana sonda je realizovana s dnes 
jiz mene pouzivanou germaniovou dio- 
dou. Stejny princip lze ale vyuzit 
s modernejsimi teplotmmi cidly, jako 
jsou rady KTY-82 apod. Obvod lze 
pouzit i pro jine aplikace, kde je treba 
kontrolovat teplotu v urcitych mezich. 


Valka vyhledavacu priostrila. Vsichni zbroji proti dominantmmu Googlu 




IC1. 

. 7805 

Seznam 

soucastek 

IC2. 

. 7809 



IC3. 

.CA3140 

A991879 


IC4. 

.LM3915 



T1. 

.BC557 

R1-2. 

.47 kQ 

LD1-2. 

.LED5 

R3. 

. 470 Q 



R4. 

.100 

PI. 

.PT6-H/1 kQ 

R5-7. 

.1 kft 

P2. 

.PT6-H/1 MQ 



P3. 

.PT6-H/50 k Q. 

Cl. 

.10 jUF/25 V 

P4. 

.PT6-H/5 k Q. 



K1, K3-4. 

.PSH02-VERT 


Stavba 

Sonda je zhotovena na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 27 


x 71 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT- 


Microsoft, Yahoo ani dalsi hraci se 
nehodlaji smirit s dominujicim podi- 
lem Googlu na poli vyhledavani. Mi¬ 
crosoft uvedl novy vyhledavac Bing, 
jini zase varuji: Google o vas vi prilis 
mnoho, pfestahte se mu sverovat! Ale 
i Google predstavuje inovace - nej- 
noveji zpresnene vyhledavani a kon- 
cept komunikace budoucnosti Wave. 

V internetovem vyhledavani a pri- 
slusne reklame se toci miliardy dolaru 
a nadale se objevuji nove moznosti 
vyuziti i vydelku. Neni divu, ze pro- 
vozovatele vyhledavacu by radi uzdibli 
vetsi dil z kolace, kteremu uz dlouho 
kraluje Google. 

Jeho nejvyznamnejsi konkurenti, 
Yahoo a Microsoft, tusi, ze nemohou 
ocekavat samovolny prisun novych 
uzivatelu. Snazi se je tedy nalakat, 
a to jak inovacemi, tak hrozbami. Mi¬ 
crosoft spusti novy vyhledavac Bing 
a podporuje jej masivni reklamou. 
Yahoo doporucuji blogeri - ne proto, 
ze by bylo lepsi, ale proto, ze Google 
by jinak vedel prilis. 

Jak se Google dostal do cela? 

V roce 1998 zacal Google coby uni- 
verzitm projekt prozkoumavat web 
a predstavoval alternativu ke katalo- 
govemu vyhledavaci Yahoo, ktery 
trhu dominoval a byl napodobovan po 
celem svete (napriklad cesky Sez- 
nam.cz vychazel mj. z Yahoo). O deset 
let pozdeji je situace zcela odlisna. 
Google je svetove nejpouzivanejsim 
vyhledavacem a urcuje trendy, nejen 
co se fulltextu tyce. Jeho zpusob na- 
bizeni vysledku vyhledavani postupne 
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prevzaly vsechny vyznamne vyhleda- 
vace, casto az do nejmensich malickos- 
ti. 

Prestoze nadale tvori vyhledavani 
nejvyznamnejsi cast jeho prijmu, ex- 
pandoval Google do temer vsech my- 
slitelnych oblasti on-line sluzeb: e-mail, 
sprava obrazku, vlastni uzivatelske 
webove stranky, blogy, zpravy, mapy, 
mobilni aplikace... Jedna se o bez- 
pochyby neprehlednutelne on-line 
imperium. Starosti Microsoftu a Yahoo 
jsou pochopitelne... 

Podil vyhledavacu na americkem 
trhu na zaklade poctu hledani usku- 
tecnenych v dubnu 2009 ukazuje vy- 
raznou prevahu spolecnosti Google. 
Zdroj dat: Nielsen Online 

Maly Microsoft s velkymi plany 

Firma Microsoft je zvykla na vedou- 
ci, dominantm pozici na trhu, a tak je 
pochopitelne, ze se se svym desetino- 
vym podilem nehodla smirit. Zmenu 
mel prinest vyhledavac Live, ktery 
spolu s odpovidajicimi sluzbami na- 
bizi uzivatelum nejen vyhledavani, ale 
take komunikaci, zapojem socialmch 
siti nebo uloziste dat. Ale malo platne, 
desetiprocentni podil na americkem 
trhu neni dost. Mel by to zmenit novy 
vyhledavac Kumo/Bing. 

Novy pocin Microsoftu, vyhledavac 
Bing, ma podporit masivni reklamm 
kampaii (za 80 az 100 milionu dolaru). 
Pro srovnam, Google dal loni za cely 
rok na reklamu jen asi 25 milionu, 
z toho navic 11 milionu bylo na propa- 
gaci firmy za ucelem rozsireni (nabor 
novych zamestnancu). Uz od sveho 


vzniku se Google drzi pravidla, ze jeho 
reklamou je samotne vyhledavani. 

Jeste nez novy vyhledavac od Micro¬ 
softu spatril svetlo sveta, uz existovaly 
dohady, ze vlastne pujde jen o Google 
v jinem kabate. Nemuzeme se tomu az 
tolik divit - Google predstavuje syno- 
nymum pro vyhledavani a na jeho 
ergonomii i funkcnost jsou uzivatele 
uz tak zvykli, ze je neuveritelne tezke 
zaujmout vyznamne mnozstvi lidi 
necim zcela odlisnym. Microsoft to os- 
tatne dobre zna ze svych kancelar- 
skych baliku, kde dlouho diktoval 
krok prave diky notoricke znamosti 
svych produktu. Ve svete vyhledavacu 
ale na dominantm postavem zatim 
kouka z dalky. 

Bing.com - homepage 
s naseptavacem 

Vyhledavac Bing se skutecne v mno- 
hem podoba Googlu - prezentace vy¬ 
sledku, ergonomie i zakladm nastaveni 
jsou od Googlu prakticky nerozezna- 
telne. Presto je zrejme, ze Microsoft si 
dal zalezet a ze nejde o bezhlavou kopii 
nebo o rychlojehelny produkt. Pozi- 
tivni reakce z celeho sveta to potvrzuji. 
Otazkou zustava, zda tato "prichut’ 
novoty" a nahly vzestup uzivatelu bu- 
dou mit trvaly vliv na usporadam sil 
na trhu. 

Graficky je Bing zajimavejsi nez 
Google, nekomu ale muze vadit nejed- 
notnost v ovladam. V ramci vyhleda¬ 
vam je situace vyborna, ale mapy nebo 
srovnam cen pusobi jako odlisne 
produkty (kterymi ostatne jsou). 

Pokracovani na strane 13 
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Nove modely v radach osciloskopu LeCroy 

Ing. Pavel Mares, Blue Panther Instruments 



V cervnu lonskeho roku predstavila 
spolecnost LeCroy ocekavanou inovaci 
osciloskopu modelove rady WavePro. 
Jiz tenkrat avizovala obmenu, tech- 
nickou inovaci a designove sjednocem 
celeho spektra osciloskopu LeCroy 
prave podle nove modelove rady 
WavePro 7Zi. Bez nadsazky se da rici, 
ze timto modelem posunul LeCroy po- 
jem osciloskop opet do novych roz- 
meru. 

WavePro 7Zi 

Zminovany model WavePro 7Zi 
(obr. 1) se vyrabi ve ctyrkanalovem 
provedem s sirkou pasma 1,5 GHz, 
2,5 GHz, 3,5 GHz, 4 GHz a 6 GHz. Je 
vybaven jak 50 £1 vstupy pro vysoko- 
frekvencm mereni, tak vstupy s im- 
pedanci 1 M£1 pro pripojeni vysoko- 
impedancmch sond. Na prvni pohled 
zaujme displej WXGA s uhloprickou 
tenter 390 mm (15,5 "), nejvetsi mezi 
dostupnymi osciloskopy. Tento displej 
je mozne doplnit displejem identic- 
kych rozmeru, ktery se pripevnuje na 
vrchni hranu osciloskopu a muzeme 
na nem sledovat aplikace LabNote- 
book, Processing Web nebo radu dal- 
sich aplikaci (MS Excel, MS Word, 
MATLAB, Simulink apod.). Tato 
moznost vyznamne usnadiiuje obsluze 
praci a zvysuje efektivitu odlad’ovam 
a analyzy. Predni panel osciloskopu 


WavePro 7Zi je navic odnimatelny, 
jeho propojeni s osciloskopem je za- 
jisteno prostrednictvim USB. Uzivatel 
si tedy muze umistit ovladaci panel co 
nejblize testovaneho zarizeni a usnad- 
nit si tak obsluhu osciloskopu. 

Znacka LeCroy se v oblasti oscilo¬ 
skopu stala synonymem pro rychlost. 
Narocne operace, ktere konkurencmm 
osciloskopum trvaji radove desitky 
minut, jsou pro WavePro 7 Zi pri stej- 
nem nastaveni otazkou vterin nebo 
nekolika malo minut. To je mozne di¬ 


ky nove architekture X-Stream II. Tato 
architektura pracuje s promennou del- 
kou segmentu prubehu a zlepsuje tak 
ucinnost rychle vyrovnavaci pameti 
(cache) ridici jednotky CPU. Bezne 
osciloskopy, ktere zpracovavaji cele 
prubehy v pine deice, za to plati sni- 
zenim vykonu, nebot’ pouzivaji prilis 
jednoduche architektury, ktere nezo- 
hledhuji architekturu CPU. Vysled- 
kem koncepce WavePro 7 Zi je 10- az 
lOOnasobne rychlejsi zpracovani 
dlouhych zaznamu v porovnani s ostat- 
nimi osciloskopy. Vysoky vykon 
X-Stream II zajistuji procesor Intel 
Core 2 Quad, velmi rychle datove sber- 
nice, 64bitovy operacni system a az 
8 GB pameti RAM. Navrhari tak 
dostavaji do ruky nastroj, diky ktere- 
mu mohou hloubeji analyzovat a do- 
bre pochopit chovani slozitych prube¬ 
hu a mohou tak zvysit efektivitu prace. 

Resent LSIB (LeCroy Serial Inter¬ 
face Bus) firmy LeCroy umozhuje pri¬ 
me pripojeni k vysokorychlostm dato¬ 
ve sbernici PCI Express X4 v oscilo¬ 
skopu, ktera nabizi pro zaznamy 
s delkou vetsi nez 100 Mbodu preno- 
sove rychlosti az do 500 Mbodu/s. 
LSIB ma vetsi prenosovou rychlost 
nez sbernice GPIB (asi 1 Mbodu/s), 
nez 100BaseT Ethernet (az 10 Mbodu/s) 
nebo lOOOBaseT Gigabit Ethernet 
(22 Mbodu/s). Do osciloskopu je treba 
pouze nainstalovat kartu LSIB firmy 
LeCroy a odpovidajici hostitelskou 
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kartu je tfeba nainstalovat i do vzda- 
leneho osobniho pocitace. Pfenos dat 
snadno zajisti dodavane rozhram API 
(Application Program Interface). 

Inovace modelu WaveSurfer Xs 
a WaveRunner Xi 

Vyznamnych zmen nyni dostaly 
i modelove fady WaveSurfer Xs 
a WaveRunner Xi (nove WaveSurfer 
Xs-A a WaveRunner Xi-A), a to nejen 
tim, ze se ponofily do noveho cerneho 
designu, do ktereho tak byly sjedno- 
ceny vsechny modelove rady oscilo¬ 
skopu LeCroy (obr. 2), ale k velice 
vyznamnym upravam doslo i na urov- 
ni hardware osciloskopu. Novy 
WaveSurfer Xs-A se od sveho pfed- 
chudce list pfedevsim vykonnejsim PC 
systemem, ktery byl od zakladu obme- 
nen. Obsahuje novou zakladni desku, 
rychlejsi procesor, vetsi RAM a rych¬ 
lejsi harddisk. Hloubka vzorkovaci 
pameti byla navysena z puvodnich 
2,5 Mpts/Ch na soucasnych 5 Mpts/Ch. 
Novinkou u tohoto modelu je otevfeny 
operacm system, narozdil od embaded 
systemu u WaveSurfer Xs. To umozhu- 
je doinstalovat do osciloskopu fadu 
podpurnych programu a vlastmch uti- 
lit, coz nebylo u pfedchoziho modelu 
mozne. WaveSurfer se tak vice pfiblizil 
k modelove fade WaveRunner Xi 
(obr. 2). Ale i tento model podstoupil 
vyznamnou hardwarovou inovaci. 
Nyni obsahuje novou zakladni desku, 
rychlejsi dvoujadrovy procesor, vetsi 
operacm pamef a rychlejsi harddisk. 
Rychlejsi vypocetm aparat umoznil 
i rozsireni o nektere softwarove 
funkce. jedna se predevsim o funkci 
spektralniho analyzatoru a funkci pro 
vyhledavani neobvyklych udalosti 
v signalu TriggerScan. Tyto funkce by¬ 
ly prevzaty od jiz zminovaneho mo¬ 
delu WavePro 7Zi. 

Novy Wave Jet 300-A 

Inovaci prosla i rada oblibenych mo¬ 
delu Wavejet. Osciloskopy Wavejet 
(obr. 3) jsou na rozdil od beznych pri- 
stroju teto kategorie vybaveny velkou 
obrazovkou LCD (7,5 ") s vysokym 
kontrastem. Ovladani pristroju pro 
nastaveni vsech potrebnych funkci je 
velmi snadne. Pristroje Wavejet jsou 
dodavany v osmi modifikacich: od ver- 
zi se dvema kanaly 100 MHz (Wave- 
Jet 312-A) az po verze se ctyrmi kanaly 
500 MHz (Wavejet 354-A). Vzorkovaci 
frekvence je 1 nebo 2 GSa/s (pri sdru- 
zeni kanalu). Co vsak dela tento mo¬ 
del skutecne vyjimecnym, je velikost 
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Obr. 3. WaveJet 300-A 


vzorkovaci pameti (500 kSa/kanal), 
s kterou nema ve sve tride konkurenci. 
Velikost vzorkovaci pameti jinych 
pristroju se pohybuje v rozmezi 2,5 az 
10 kSa/kanal. Prijemnou zmenou 
u modelu Wavejet 300-A je nove zabu- 
dovany ovladaci interface USB 2.0, 
dale pak snizeni cen jenotlivych mo¬ 
delu. 

WaveAce - jednoduchy 
dilensky osciloskop 

Kratce po Modelu WavePro 7Zi Le¬ 
Croy predstavil i dlouho ocekavanou 
radu lowend osciloskopu WaveAce 
(obr. 4) a rozsiril tak sortiment svych 
osciloskopu o jednoduchy a levny mo¬ 
del pro nenarocna osciloskopicka me- 
reni. V teto modelove fade nabizi 
LeCroy dvoukanalove osciloskopy 
s sifkou pasma 60 MHz, 100 MHz, 
200 MHz a 300 MHz. Vzorkovaci pa¬ 
mef se ani z daleka neda srovnat s jeho 
pfedchudcem v lowend fade oscilosko¬ 
pu LeCroy Wavejet 300 (500 kpts/ch), 
ale 9 kpts/ch (18 kpts/ch pfi jedno- 
kanalovem rezimu) modelu WaveAce 
pro nenarocne aplikace postaci. Je 
velmi dobfe propracovany a je vyba- 
ven mnoha uzitecnymi funkcemi, 
ktere nejsou u osciloskopu teto tfidy 
bezne. Jednou z techto funkci je 
ZOOM. Tuto funkci lze aktivovat pou- 
hym stiskem otocneho knofliku casove 
zakladny. Otacenim knofliku pak na- 
stavujeme miru zvetseni. Dalsi 
uzitecnou funkci je zobrazeni tabulky 
vysledku vsech dvaceti automatickych 
mefeni najednou pro rychly pfehled 
parametru sledovaneho signalu. V apli- 
kacich, kdy opakovane sledujeme kva- 
litu urciteho signalu, s vyhodou pouzi- 
jeme funkci PASS/FAIL TEST. Prin- 
cip teto funkce je takovy, ze nejprve 


pfipojime na vstup osciloskopu refe- 
rencni signal. Kolem tohoto referen- 
cniho signalu je automaticky vytvo- 
feno tolerancni pole. Sifku tolerancni- 
ho pole vymezujici testovany signal 
mame moznost nastavit. Zvlasf tole- 
ranci horizontalni a zvlasf toleranci 
vertikalni. Dalsi unikatni funkci je 
funkce RECORD a PLAYBACK. 
Funkce RECORD umozhuje automa- 
ticke ukladani az tisice prubehu. 
Pocet ulozenych prubehu a periodu 
ukladani mame moznost nastavit. Po 
zahajeni procesu ukladani osciloskop 
pravidelne v pfedem definovanych 
intervalech uklada prubehy do pameti. 
Zaznamenane prubehy pak muzeme 
zpetne prohlizet nebo pfehravat 
pomoci funkce PLAYBACK. 

Kompletni inovace vsech modelo- 
vych fad osciloskopu LeCroy svedci 
o tom, ze LeCroy i pfes svou neotfesi- 
telnou pozici ve svete osciloskopu ne- 
usina na vavfinech a i pfes soucasnou 
situaci na trhu zaziva expanzi. Vice in- 
formaci o produktech LeCroy ziskate 
u spolecnosti Blue Panther, vyhrad- 
niho zastupce spolecnosti LeCroy 
v CR a na Slovensku nebo na 
www. blue-panther, cz . 



Obr. 4. Modelova rada WaveAce 
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Autonabijecka pro USB 


K1 


+12V 

GND 


D1 


IC1 

LM317-220 


USB A 
K3 



5 V 


Obr 1. Schema zapojenf USB adapteru 


V dnesni dobe jsou velice modern! 
nejruznejs! MP3/MP4 prehravace, 
ipody apod. Vetsina techto drobnych 
zarizeni je konstruovana pro nabijen! 
z USB portu osobmho pocitace. Ze- 
jmena nejlevnejs! modely mimo slu- 
chatek a USB kabelu neobsahuj! 
zadne dais! prislusenstvi. Pokud ne- 
jsme dels! dobu u pocitace - napriklad 
na dovolene nebo dels! ceste a nemame 
zrovna modern! automobil, kde se 
USB konektory jiz standardne mon- 
tuji, nem, jak tato zarizeni dobit. 

V nasledujicim clanku je popis ve¬ 
lice jednoducheho adapteru pro pri- 
pojen! USB zarizeni na autobaterii. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
USB adapteru 


Popis 

Schema zapojen! USB adapteru je na 
obr. 1. Napet! 12 V je nejprve filtro- 
vano kondenzatorem Cl. Dioda D1 
bran! moznemu prepolovan! na vstu- 
pu. Vystupn! napet! +5 V je stabili- 
zovano regulatorem IC1 LM317. Jeho 
vystupn! napet! je dano odpory R1 
a R2. Nasleduje jeste Zenerova dioda 
D2 s napetim 5,6 V jako ochrana proti 
moznemu prepet! na vystupu, dvojice 
filtracmch kondenzatoru C3 a C4 
LED LD1, indikujic! pritomnost na- 
pajeciho napet!. Na vystupu je stan¬ 
dards plochy konektor USB, na kte- 
ry ma vetsina MP3 prehravacu uzpu- 
sobeny napajec! kabel. 

Stavba 

USB napajec je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 18 x 48 mm. Rozlozen! sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 



Obr 3. Obrazec desky spoju USB 
adapteru 


spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojen! je tak jednoduche, ze s jeho 
stavbou nemuze m!t problem ani 
uplny zacatecmk. 

Zaver 

Popsany USB adapter se sice bezne 
prodava, ale kdo si rad neco udela 
vlastnima rukama, jeste pri tom i par 
korun usetri. Adapter muzeme do auta 
vestavet i napevno - mame pak napa- 
jen! +5 V vzdy po ruce. 


Seznam soucastek 
A991877 


R1 . 270 Q 

R2.820 £2 

R3.330 Q 

Cl. 470 jiiF/25 V 

C2.10 ji/F/25 V 

C3.1 jiiF/50 V 

C4.100 nF 

IC1.LM317-220 

D1.1N4007 

D2.ZD5V6 

LD1.LED5 

K1.PSH02-VERT 

K3.USB-PCB 


ZAJ MAVOSTI 

Virgin testuje v Britanii 200Mb 
pripojenf pro HD a 3D aplikace 


V Japonsku si uz nejakou tu dobu 
uzivaj! 160Mbps pripojen! domacnos- 
ti, v USA neco kolem stovky, ani Slo¬ 
vensko se nemus! za sva pripojen! 
optickymi vlakny stydet. V Britanii ale 
nyn! nejvets! tamn! poskytovatel in- 


ternetoveho pripojen! pro domacnosti, 
spolecnosti Virgin Media, zacina s tes- 
tovanim 200Mbps pripojen!. V pilot- 
n!m programu bude nejprve zapojeno 
100 vybranych ucastniku z mesta 
Ashford. Virgin Media hodla na tehle 
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Velmi jednoduchy krystalovy oscilator 1 kHz 




+5V 

GND 


1 kHz 
GND 


Obr 1. Schema zapojeni' oscilatoru 


V * O V'V/ 1 v/, v / 1 J1 v ^1 

nejruznejsich citacich a dalsich 
meficich pristrojich casto potrebujeme 
zdroj presneho kmitoctu. Krystalem 
rizeny generator 1 kHz je popsan v na- 
sledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni oscilatoru je na 
obr. 1. Zaklad tvori krystal o kmitoctu 
3,5795 MHz, hojne pouzivany v tele- 
komunikacmch zarizemch. Ten je pri- 
pojen na vstup obvodu MOS4060. Jed- 
na se o generator s binarmmi delic- 
kami. Kmitocet oscilatoru je na vystupu 


^^ 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
oscilatoru 


Q9 (vyvod 13) delen 512. Dale pak po- 
kracuje na druhy obvod IC2 MOS4017, 
coz je dekadicky posuvny registr. Ten 
je nulovan vystupem D07, takze vstup- 
ni signal je delen 7. Celkovy delict po- 
mer je tak 3584. Pri nominalni frek- 
venci krystalu je tak vystupm kmitocet 
998,8 Hz. Na presnych 1000 Hz upra- 
vime kmitocet krystalu pomoci dvojice 
kondenzatoru - pevneho Cl a kapa- 
citniho trimru C2. Vystupni kmitocet 
1 kHz je vyveden na konektor K2. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
napetim +5 V pres konektor Kl. Kon- 
denzatory C3 a C4 blokuji napajeci 
napeti. 



Obr 3. Obrazec desky spoju oscila¬ 
toru 


Stavba 

Oscilator je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
26 x 50 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojeni je 
opet velmi jednoduche, pouze musime 
s pomoci dalsiho citace nastavit kmi¬ 
tocet 1 kHz. 

Zaver 

Popsany oscilator je ekonomickou 
alternativou k jinym typum obvodu. 
V citacich pak staci jen pripojit deka- 
dicke delicky pro odvozeni nizsich 
kmitoctu (100 Hz, 10 Hz, 1 Hz atd.). 


Seznam soucastek 
A991884 


R1 .IMfi 

Cl .22 pF 

C2.22 pF 

C3-4.100 nF 

IC1.CD4060 

IC2.CD4017 

Q1.3,5795 MHz 

K1-2.PSH02-VERT 


novince vyzkouset vsechny mozne 
sluzby a aplikace, ktere by spotrebitele 
mohli vyuzivat v budoucnosti, a to 
vcetne streamovam obsahu ve vyso- 
kem rozlisem a predevsim 3D. Treba 
takova videokonference ve Full HD 


nebo dokonce ve 3D by vubec nemu- 
sela byt spatna zabava, stejne jako 3D 
televize. Testovaci program pobezi 
nejmene sest mesicu a ma predevsim 
overit potencial skutecne sirokopas- 
moveho pripojeni. Krome toho bude 


ale Virgin Media spolupracovat take 
s dodavateli souvisejicich technologii, 
protoze ke zkroceni 200 Mbps pre- 
nosoveho pasma je preci jen potreba 
docela nadupany stroj. 
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IR prijimac pro seriovy port osobm'ho pocitace 


+5V 

GND 



Obr 1. Schema zapojeni IR prijimace 


Popisovany obvod resi pripojeni 
standardmho IR prijimace k serio- 
vemu portu osobmho pocitace. Na 
webu existuje i rada jednodussich 
reseni. Toto zapojeni ma vsak 2 zaklad- 
m vyhody. 

1) pouziva RISC procesor Atmel 
AVR AT90S2313 misto nejcasteji po- 
uzivaneho procesoru rady PIC od fir- 
my Microchip; 

2) pro pripojeni je pouzit obvod 
MAX232, ktery zarucuje dodrzovani 
spravnych napetovych urovni sbernice 
RS232. 

Prvni vyhoda je dulezita pro prizniv- 
ce procesoru Atmel, zejmena pokud 
maji vhodne programatory a praxi 
s temito obvody, a druha vyhoda 
umozhuje umisteni prijimace i do vet- 


si vzdalenosti od PC na rozdil od ji- 
nych "zjednodusenych" zapojeni. 

Popis 

Schema zapojeni IR prijimace je na 
obr. 1. Jadrem obvodu je vyse zmmeny 
procesor AT90S2313IC1. Ten je caso- 
van krystalem Q1 na kmitoctu 8 MHz. 
Na vyvod 6 procesoru je pripojen 
datovy vystup IR prijimace. Protoze 
existuje vice provedem a prijimac 
muze byt navic umisten i mimo des- 
ku s elektronikou, je pripojen konek- 
torem Kl. Vsechny podobne prijimace 
maji 3 vyvody - napajeni, zem a dato¬ 
vy vystup. 

Signal zpracovany procesorem je 
priveden na vstup vysilaci casti ob¬ 
vodu MAX232 IC2. Jeho vystup pak 


pokracuje primo na vystupni konektor 
D-SUB9 K2. 

Obvody MAX232 existuji v nekolika 
provedenich, ktere se lisi velikosti pri- 
pojenych kondenzatoru. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+ 5 V. Muzeme napriklad vyuzit i na¬ 
pajeni z USB konektoru pripojeneho 
pocitace. 

Stavba 

IR prijimac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 

Seznam soucastek 
A991881 


R1 . 330 Q 

Cl-2.33 pF 

C3-6.1 jiiF/50V 

C7.10 ji/F/25 V 

IC1.AT90S2313 

IC2.MAX232 

LD1.LED5 

Q1.8 MHz 

Kl.PSH03-VERT 

K2.DSUB-9F 

K3.PSH02-VERT 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce IR prijimace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju IR prijf- 
mace (strana TOP) 

merech 32 x 52 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vlastni stavba je velmi jednoducha, 
s vyjimkou obou integrovanych obvo- 


Pokracovam za strany 7 

Bing vystupuje jako "vyhledavac, 
ktery vam usnadni rozhodovam", coz 
je dobre videt napriklad na vyberu 
letu, restauraci ci hotelu. Co jsem mel 
moznost posoudit, zda se, ze jsou tyto 
cestovaci tipy zamereny spise na USA. 
Vypadaji ovsem propracovane, a po- 
kud by se neco podobneho objevilo 
i pro Evropu nebo pokud Microsoft 
naplni databaze ci sezeny mistni do- 
davatele dat (jako to v Cesku udelal 
Google), muze se sluzba razem stat 
o rad pouzitelnejsi a pnnosnejsi. 

Celkove hodnotime Bing pozitivne, 
Microsoft prijemne prekvapil nejen 
nas. Na druhou stranu by bylo ne- 
realne ocekavat, ze by mohl jednim 
tahem prebit trumfy, ktere ma v ruce 
Google. Rozhodne se ale Bing tvari 
jako hrac, se kterym je nutne pocitat. 

TIP: Prepnete si Bing na stat a jazyk 
United States - English, abyste ziskali 
prehled o vsech jeho moznostech. 
Nejenze je domovska stranka ponekud 
bohatsi, ale treba i lekarske poraden- 
stvi, odborne clanky objevujici se na 
dotazy o zdravi jsou - zda se - k dis- 
pozici pouze pro Americany. 

Budou nam vyhledavace 
rozumet? Mely by? 

Touha reporteru po vyhledavaci, 
ktery "porozumi normalne napsane 
vete a normalne na ni odpovi", tak 







Obr. 4. Obrazec desky spoju IR prijf- 
mace (strana BOTTOM) 

du obsahuje jiz jen minimum exter- 
nich soucastek. 

Pred pouzitim musime procesor 
naprogramovat, vypis programu ve 
formatu HEX je na obr. 5. 

Program je mozne si take stahnout 
z internetovych stranek autora pu- 


100000000DC02EC018951895189505C0189518950F 

100010001895189518951FEFA8951895A8950FE0B5 

1000200001BDA8950FED0DBF09E109B908E00AB9B6 

1000300000E00FBD01E00EBD00E809BF00E00DBD0E 

100040000CBD112700E00BBF22E025BF00E40BBF71 

1000500005E107BB01E008BB04E002BB7894FFCFD9 

1000 60000CB50DB533273DBD3CBD10FD0FEF0CB9F0 

10007000112700E00 BBF 31E0232725BF 0 0E 4 OBBFB1 

0800800008B3032708BB189523 

00000001FF 


Obr. 5. Vypis programu 


vodniho projektu: http: / /www.happy- 
heginnings. de/IR/A T2313IR Vl-Lzip. 

Zaver 

Popsany prijimac spolupracuje s ra- 
dou standardnich IR dalkovych ovla- 
dacu, jako jsou napriklad Sony nebo 
Onkyo, pripadne ovladace pracujici 
s kodem RC5. Dekodovam obstarava 
PC. Vice informaci naleznete na stran- 
kach http://www.pcremotecontrol. com . 


zustala opet nevyslysena. Je ale vubec 
realna? A, coz je mozna dulezitejsi 
otazka, je takovy vyhledavac vubec 
zadany? 

Soucasne vyhledavace v cele s Googlem 
funguji povetsinou na principech sta- 
tistiky - matematicke formule a algo- 
ritmy presne urci, co se ma kteremu 
uzivateli zobrazit na ktery dotaz. 
Zdrojovymi daty jsou webove stranky, 
novinove clanky, ruzne databaze, 
ktere jsou indexovany a ukladany do 
dalsich, optimalizovanych databazi 
"predzvykanych" pro rychle poskyt- 
nuti odpovedi. "Inteligence" techto 
vyhledavacu pak zavisi na datech, na 
analyze jejich struktur, pravidelnosti 
a vazeb a na statistikach o chovani 
ostatnich uzivatelu. 


K semantickemu vyhledavani, tedy 
takovemu, ktere by rozumelo nasemu 
dotazu a pri odpovidani by "uvazo- 
valo", to ma daleko, co se tyce procesu. 
Nicmene navenek se vyhledavace 
skutecne chovaji velmi inteligentne - 
ukazuje se, ze je to zatim nejlepsi 
kompromis mezi narocnym rucnim 
vkladanim objektu a relaci do databazi 
s nejistym vysledkem a vysledky oby- 
cejne frekvencm fulltextove analyzy. 

Na puli cesty k inteligentnejsimu 
vyhledavaci jsou servery udrzovane 
komunitami: Delicious.com nebo 
Wikia.com. Zde sami uzivatele, zcela 
v duchu Web 2.0 hvezdickuji, taguji, 
oznacuji a radi. Zaskakuji tak pocitac 
v mravenci praci. 

Pokracovam na strane 15 


Podd vyhledavacii na amerkkem trhu 


Yaho$! Search: 



MS N/ Windows L we 
Search ^10,30% 

Search; 3,30% 

Se jich; 
i,lQ% 

3.30% 


Google Search: 
64 , 20 % 
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Ochrana autoradia nebo zesilovace pred kradezi 


R1 02 K3 



+ 12 V 
GND 


Obr 1. Schema zapojenf obvodu ochrany 


Fandove tuningu casto montuji do 
svych automobilu spickove soundsys- 
temy v cenach od desitek tisic korun 
vyse. Kradez podobneho systemu pak 
dotycneho majitele muze prijit znacne 
draho. Nasledujici konstrukce resi 
zpusob ochrany autoradia nebo vesta- 
veneho zesilovace. 
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Popis 

Schema zapojem obvodu ochrany je 
na obr. 1. Optoclen IC1 je pripojen 
pres odpor R1 a konektor K1 na kos- 
tru autoradia (zesilovace). Pres jeho 
napajem je spojen se zemi vozu. Op¬ 
toclen je tak sepnut a na odporu R2 
je napeti +12 V. Nulove napeti na 
vystupu IC2A blokuje nasledujici 
oscilator. Pokud dojde k odmontovam 
radia nebo zesilovace, proud LED 



optoclenu se prerusi, napeti na odporu 
R2 klesne a oscilator tvoreny hradly 
IC2C a IC2D zacne generovat impulsy 
s delkou asi 5 s. Jejich delka je dana 
kapacitou kondenzatoru C2. Vystup 
oscilatoru pres odpor RIO spina tran- 
zistor T2. V jeho kolektoru je zapojene 
vykonove rele. K jeho kontaktum mu- 
zeme pripojit houkacku, sirenu nebo 
jine vystrazne zarizeni. 

Posledni hradlo IC2B tvori obvod 
kontroly. Pri vypnuti zapalovam se 








Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
ochrany 


Obr 3. Obrazec desky spoju ochrany 
(strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju ochrany 
(strana BOTTOM) 
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Seznam 

soucastek 

Cl. 

.10 juF/35 V 



C2. 

.100 juF/35 V 

A991875 


IC1 . 

. PC817 

R1, R9. 

.1 kQ 

IC2. 

. CD4093 

R2. 

.100 kQ 

Tl -2. 

. BC548 

R3-4, R7 .. . 

.10 k^ 

D1-2. 

.1N4007 

R5. 

. 470 kQ 

LD1. 

.LED5 

R6. 

.33 kQ 

RE1. 

.RELE-M4 

R8, RIO. 

. 4,7 k£2 

Kl -4. 

.PSH02-VERT 


odpoji take napajem autoradia, pri- 
vedene na konektor Kl. Vystup hradla 
IC2B se tak preklopi do vysoke urovne 
a pres kondenzator Cl se na kratky 
okamzik otevre tranzistor Tl. Piezo- 
menic v jeho kolektoru tak vyda krat¬ 
ky signal. Jeho delka je ovlivnena ka- 
pacitou kondenzatoru Cl. 


Obvod je napajen primo z akumu- 
latoru automobilu. Napeti je dostupne 
napriklad na spinaci skfmce. 

Stavba 

Obvod ochrany je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 27 x 68 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek je na obr. 3 a ze strany spoju 
je na obr. 4. Zapojem je velmi jedno- 
duche a jeho stavba by nemela delat 
problemy ani mene zkusenemu radio- 
amateru. Casove konstanty preruso- 
vaneho alarmu a akusticke kontroly 
zapnuti si upravime kondenzatory Cl 
a C2 podle vlastmch potreb. 

Zaver 

Popsany obvod stoji nekolik deseti- 
korun, ale muze ochranit aparaturu za 
deset itisice. Je pravda, ze zadny alarm 
neochram vuz nebo jeho prislusenstvi 
na 100 %, ale kazda ochrana a zejmena 
takto nenarocna moznost kradeze 
snizuje. 


Pokracovam za strany 13 

To muze skvele fungovat pro caste 
dotazy, nicmene ten to postup obvykle 
selhava pri dotazech unikatnich. A to 
jsou pritom casto dotazy, ktere jsou pro 
nas nejdulezitejsi. Nicmene i Google 
si vyznam techto prvku, zda se, uvedo- 
muje, a uzivatelum dava ruzne nastroje 
pro personalizaci vysledku vyhleda- 
vani i jejich komentovani a hodnocem. 

Nebezpeci monopolmho 
vyhledavace 

Se zajimavym argumentem, proc 
prejit od Googlu k Yahoo, prisla 
redaktorka blogu Lifehacker.com Gina 
Trapani. Ac se domniva, ze Google je 
lepsi vyhledavac nez Yahoo, a vyuziva 
Google nejen k vyhledavam, doporu- 
cuje uzivatelum prejit k Yahoo. 
"Google vi o vsem, co pomoci nej hle- 
date. Ze vsech dat, ktera na internetu 
poskytujete, mohou byt prave tato 
nejvice citliva," mini Trapani. Dopo- 
rucuje tedy nedavat vsechna vajicka do 
jednoho kosiku, vsechna data jednomu 
poskytovateli. 

"Nyni nejsou oba vedouci vyhleda¬ 
vace az tak odlisne co do kvality 
vysledku," pokracuje, "a tak uz ani 
nevnimam, ze nepouzivam Google". 
Nadale vyuziva Google Mail, Google 
Calendar a dalsi sluzby Googlu, ovsem 
sve dotazy uz Googlu sverovat 
nehodla. 

Prezdivka "Big Brother" se ve spo- 
jeni s Googlem objevila jiz v minulosti 
a Google si je techto obav dobre 
vedom. Nechce zopakovat fiasko 

6/2009 


z roku 2004, kdy zprvu nebral vazne 
namitky proti reklamam ve webovem 
rozhram Gmailu, coz mu organizace, 
novinari i blogeri nedarovali. Google 
ovsem nadale shromazd’uje velke 
mnozstvi dat a vyuziva jich k perso¬ 
nalizaci vysledku vyhledavam, a tedy 
i cileni reklam. 

Vse se toci' kolem reklamy 

Vyhledavam na internetu je poskyto- 
vano zdarma, a tak muze byt matouci, 
proc je o nej vlastne takovy zajem. 
Odpovedi je "cilena reklama". Pokud 
jedete autem po dalnici, mijite desitky 
reklam zamerenych "nazdarbuh" na 
vsechny, kdo jedou kolem. Naproti 
tomu reklamy na vyhledavacich jsou 
obvykle cilene primo na zaklade toho, 
co hledate. Jsou tedy casto levnejsi 
a ucinnejsi. Modely reklam, kde zada- 
vatel plati az za uskutecnene navstevy 
jeho stranek (PPC), nebo dokonce az 


pote, co si zakazmk po zhlednuti re¬ 
klamy skutecne neco koupi (PPA), 
vyrazne zmenily reklamni prumysl. 
Vyhledavace jsou mistem, kde se tato 
revoluce odehrava, mistem, kde lide 
hledaji informace a utvareji sva bu- 
douci rozhodnuti. Cim lepsi vyhle¬ 
davac bude, tim spise lide "skousnou" 
nejakou tu reklamu ci riziko ztraty 
soukromi. 

Je jasne, ze penize, ktere se v re- 
klame na vyhledavacich toci, nejdou 
vsechny do vyvoje. Presto se v bu- 
doucnu nepochybne dockame mnoha 
vylepseni a revoluci na poli vyhleda- 
vacu - konkurencm boj a snadny pre- 
chod k technologicky vyspelejsi kon- 
kurenci budou Google i jeho soupere 
nadale povzbuzovat. A uzitek z toho 
bude mit jen a jen uzivatel, chtelo by 
se optimisticky dodat. Tak naivne 
jednoduche to vsak neni. Ale to uz je 
jina pohadka. 
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Vykonovy blikac 



Obr. 1. Schema zapojenf blikace 


Zejmena na silnicmch stavbach, ale 
i pri jinych prilezitostech je potreba 
upozornit varovnymi svetly na neja- 
kou prekazku nebo jine nebezpeci. 
K tomu se pouzivaji ruzne formy bli- 
kacu nebo tzv. bezicich svetel. Dvou- 
zarovkovy blikac je popsan v nasledu- 
jici konstrukci. 


Popis 

Schema zapojem blikace je na obr. 1. 
Tranzistory T1 a T2 tvori klasicky mul¬ 
tivibrator. Pomalejsi rytmus blikani je 
dan vyssi kapacitou kondenzatoru 
C2 a C3. Ke kolektorum obou tranzis- 
toru jsou pripojeny spinaci tranzistory 
T3 a T4. V jejich emitorech jsou LED 
optoclenu MOC3021. Optocleny za- 


jistuji galvanicke oddeleni bateriove 
napajeneho blikace od sitoveho pri- 
pojeni pro napajeni zarovek. Tento typ 
optoclenu je na vystupu osazen triakem, 
ktery je dostatecne dimenzovany pro 
spinani vykonovych triaku TY1 a TY2. 
Ty jiz spinaji obycejne zarovky, pripo- 
jene ke svorkovnicim K3 a K4. Vyko- 
nova cast je napajena primo ze svetelne 
site pres svorkovnici K2. 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
blikace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju blikace 
(strana BOTTOM) 
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SC*' 

2003 


2001 


2002 


2000 


PRAKTICKA 

ELEKTRONIKA 


Ar a d i o 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


dio 


OBJEDNAVKA PRO CESK0U REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Prakticka elektronika A Radio 


Konstrukcni elektronika A Radio 


Amaterske radio 


Predplatne 12 cisel 


600,- Kc 


504,- Kc 


Predplatne 6 cisel 


Objednavku od c,: 


300,- Kc 


222,- Kc 


252,- Kc 


Mnozstvi 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 


CD ROM AR 1996 -98 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


CD ROM rocnik 2003,2004 


CD ROM rocnik 2005 


CD ROM rocnik 2006 


CD ROM rocnik 2007 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


DVD AR rocnikv 1952 -1995 


220,- Kc 


po 290,- Kc 


po 350,- Kc 


po 350,-- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


350,- Kc 


1650,- Kc 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 


Mnozstvi 


220,- Kc 


po 170,- Kc 


po 220,- Kc 


po 220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


1150,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mall: odbyt@aradio.cz 
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Seznam 

soucastek 

Cl. 

.100 jiiF/10 V 

A991878 


C2-3. 

.47 /jF/1 6 V 

R1, R3. 

.47 kQ 

IC1-2. 

.MOC3021 

R2, R4. 

. 470 Cl 

T1-4. 

. BC548 

R5-6. 

.1 k£2 

TY1-2. 

. BT136 

R7-8. 

.5,6 kn 



R9-10. 

.47 Cl 

K1. 

.PSH02-VERT 



K2-4. 

.ARK210/2 


Stavba 

Obvod blikace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 69 mm. Rozlozem sou¬ 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojem je velmi jednoduche. Pri 


stavbe si musime dat pozor pri ozivo- 
vani, vykonova cast je primo spojena 
se sitovym napetim. Idealni je proto 
vestavet cele zarizeni do izolovane 
(plastikove) skrine s vyvedenym pri- 
vodnim kabelem a zasuvkami pro pri- 
pojeni zarovek. Zarizeni je napajeno 
napetim +3 V (napriklad z dvojice 
tuzkovych baterii). Je mozne obvod 
doplnit i o sitovy napajec. 

Zaver 

Vykonovy blikac nalezne uplatneni 
na stavbach, pri vykopovych pracich 
a jinych prilezitostech, kdy musime 
okoli zejmena za snizene viditelnosti 
upozornit na nejakou prekazku. 


CT pokryje digitalnim signalem do konce srpna 75 % obyvatel 


Ceska televize spusti pet novych 
digitalnich vysilacu verejnopravniho 
multiplexu. Aby se uvolnily potrebne 
vysilaci kanaly, vypne dva analogove 
vysilace CT2 (Jested a Cerna hora). 
Vse zamysli zvladnout do konce 
srpna. 

"Ceska televize pokracuje v rozvoji 
sveho digitalmho zemskeho vysilani. 
Do konce srpna 2009 bude uvedeno do 
radneho provozu dalsich pet vysilacu 
multiplexu verejne sluzby: Jihlava - 
Javorice, Vimperk - Marsky vrch, 
Liberec - Jested, Votice - Mezivrata 
a Trutnov - Cerna hora," rekl redakci 
Stepan Janda, tiskovy mluvci CT. 
"K 31. 8. 2009 dosahne dostupnost site 
jedna priblizne 75 % obyvatelstva 
Ceske republiky," nastihuje mluvci 
ambiciozni plany. "Na stanovistich 
Jested a Cerna hora musi byt tesne 
pred spustemm digitalniho vysilani 
verejnopravniho multiplexu ukonceno 


analogove vysilani CT2, aby se 
uvolnily potrebne vysilaci kanaly." 

"Pred skoncenim analogoveho 
zemskeho vysilani CT2 ze stanovist’ 
Liberec - Jested i Trutnov - Cerna hora 
bude Ceska televize dotcene divaky 
informovat jako obvykle mnoha ruz- 
nymi komunikacnimi prostredky," 
pokracuje Janda. "Informace o vypnuti 
se dozvite ze zpravodajstvi ci v dalsich 
poradech CT, dale prostrednictvim 
letaku distribuovanych do schranek, 
outdoorovou reklamou, spoty v roz- 
hlasovych stanicich," osvetluje mluvci 
zpusob informovani divaku, kteri 
prijdou o signal. 

Jak se bude rozsirovat 
digitalm vysilani CT 

V utery 30. cervna 2009 se pokryti 
digitalnim zemskym vysilanim vsech 
ctyr programu CT rozsiri o casti Pra- 

chaticka, Strako- 
nicka a Pisecka, 
respektive se v se- 
verozapadni 
oblasti Jihoces- 
keho kraje zlepsi 
prijmove pod- 
minky - zacne 
digitalni vysilani 
Ceske televize na 
49. kanalu z vysi¬ 
lace Vimperk - 
Marsky vrch, kte- 
ry vstoupi do lo- 
kalni jednofrek- 
vencni site (SFN) 
s vysilaci Ceske 
Budejovice - Klet’ 
a Susice - Sva- 
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tobor. Rovnez 30.6. 2009 bude spusten 
digitalni vysilac site jedna Jihlava - 
Javorice. Jeho signal na 33. kanalu 
bude dostupny na Jihlavsku a zcasti 
na Jindrichohradecku, Pelhrimovsku, 
Havlickobrodsku, Zd’arsku a Trebic- 
sku. 

V patek 31. cervence 2009 probe- 
hnou zmeny na vysilaci Liberec - 
Jested. Technicky plan prechodu 
(TPP) puvodne urcil pro digitalni vy¬ 
silani Ceske televize z tohoto stano- 
viste 40. kanal. Kvuli riziku vzajem- 
neho ruseni s digitalnim zemskym 
vysilanim ve Spolkove republice Ne- 
mecko vsak Cesky telekomunikacni 
urad dodatecne rozhodl o vyuziti ji- 
neho kmitoctu. Nejprve v posledni 
cervencovy den na Jestedu skonci ana¬ 
logove vysilani CT2 a vzapeti na uvol- 
nenem 43. kanalu odstartuje digitalni 
vysilani multiplexu verejne sluzby pro 
Liberecky kraj a cast Mladoboleslav- 
ska, Nymburska a Melnicka. Signal 
verejnopravniho multiplexu zacne 
31. 7. 2009 sirit take vysilac Votice - 
Mezivrata. Digitalnim vysilanim na 
53. kanalu pokryje casti Benesovska 
i Taborska a stane se soucasti lokalni 
jednofrekvencni site (SFN) s vysilaci 
Praha - Cukrak a Praha-mesto - Zizkov. 

V pondeli 31. srpna 2009 bude na 
vysilaci Trutnov - Cerna hora ukon¬ 
ceno analogove vysilani CT2 a na 
uvolnenem 40. kanalu ihned pote za- 
haji sve digitalni vysilani verejnoprav- 
ni multiplex. Signal bude dostupny na 
vetsine uzemi Kralovehradeckeho 
kraje, v sousedicich okrajovych oblas- 
tech Stredoceskeho kraje a v castech 
Pardubicka, Semilska a Jablonecka. 
Literatura: www.technet.cz 



18 


6/2009 































( 2 ) 

M 

m 



© 



Laserovy komunikator 



Obr. 1. Schema zapojenf vysflacf casti komunikatoru 


Prenos nf signalu na bazi infracerve- 
neho zareni je v praxi vyuzitelny na 
vzdalenost jednotek nebo desitek me- 
tru. Horsi ucinnost techto systemu je 
dana predevsim sirokym vyzarovacim 
uhlem vysilaci IR diody. Vyzareny 
vykon se tak rozptyluje na dost siroke 
plose a jeho uroven se vzdalenosti vy- 
razne klesa. 

Pokud ale jako zdroj nosneho zareni 
pouzijeme laser, je dosazitelna vzdale¬ 
nost mnohem vetsi. Laserova dioda 
ma totiz svetelny paprsek velmi sevre- 
ny, takze i na velkou vzdalenost je roz- 
ptyleny na velmi male plose. 

V dnesni dobe jsou jak samotne lase- 
rove diody, tak zejmena laserova uka- 
zovatka (predevsim na cinskych trzni- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace komunikatoru 
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cich) k dostani za velmi nizke ceny. 
Nasledujici konstrukce ukazuje moz- 
nost jejich vyuziti pri konstrukci nf 
prenosoveho zarizeni. 

Popis vysilace 

Schema zapojem vysilaci casti je na 
obr. 1. Kondenzatorovy mikrofon je 
pripojen ke konektoru Kl. Odpor R1 
zajistuje napajeni integrovaneho pred- 
zesilovace mikrofonu. Pres konden- 
zator Cl pokracuje signal na vstup 
tranzistoru T1 a dale pak na operacm 
zesilovac IC1. Jeho zisk je nastavitelny 
trimrem PI. Vystup zesilovace budi 
tranzistor T2 s laserovou diodou 
v emitoru. Obvod je napajen z exter- 
niho zdroje +9 V. Kvuli o neco vyssi 
spotrebe a predpokladu castejsiho 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysilace 
komunikatoru 




vyuziti doporucuji splse slt’ovy adapter 
nez baterie. 

Stavba vysilace 

Vysllac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 23 
x 54 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. 

Popis prijimace 

Schema zapojenl prijimace je na 
obr. 4. Signal prenaseny modulovanym 


Seznam soucastek 
A991872 - vysilac 


R1,R3.8,2 kO 

R2.1,8 MO 

R4.10 kO 

R5-6.15 kO 

R7.82 O 

Cl.1 |UF/16 V 

C2.100 nF 

C3.470 /jF/1 6 V 

C4.1000 /jF/1 6 V 

IC1.LM741 

T1.BC548 

T2.BD139 

PI .PT6-H/1 MO 

K1-3.PSH02-VERT 
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Obr 4. Schema zapojenf prijimacf casti komunikatoru 


laserovym paprskem je sniman foto- 
tranzistorem Tl. Z jeho kolektoru je 
pres vazebni kondenzator oddelena 
stridava slozka a dale zesilena v dvou- 
tranzistorovem predzesilovaci s T2 
a T3. Z kolektoru tranzistoru T3 je 
pres oddelovaci kondenzator C5 za- 
pojen trimr PI, kterym nastavujeme 
hlasitost poslechu. Vystupm zesilovac 
je resen obvodem LM386IC1. Na jeho 
vystup je primo pripojen miniaturm 
reproduktor. Prijimac je napajen na- 
petim +9 V privedenym konektorem 
Kl. 

Stavba prijimace 


desce s plosnymi spoji je na obr. 5, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 6. Osazeni obou 
desek je pomerne jednoducha zale- 
zitost. 

Budici tranzistor vysilace musime 
umistit na maly chladic, napriklad 
prisroubovat ke kovove skrince vysi¬ 
lace. 

Vzhledem k relativne uzkemu pa- 
prsku laserove diody je pri realizaci 
nutne zajistit stabilm mechanicke 
upevneni vysilace. Staci nepatrna od- 
chylka a paprsek se odchyli od pri- 
jimace. 


Prijimac je zhotoven na jednostran- Zaver 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 

28 x 47 mm. Rozlozem soucastek na Uvedeny laserovy komunikator 
_ pracuje samozrejme pouze jedno- 






Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce 
prijimace komunikatoru 


Obr 6. Obrazec desky spoju prijimace 
komunikatoru 


smerne. Pokud pozadujeme obou- 
stranny (duplexni) provoz, potrebu- 
jeme dva shodne systemy. Popisovane 
zarizeni je vhodne k experimentum 
v oblasti prenosu nf signalu na vetsi 
vzdalenosti. Vyhodou popsaneho 
systemu je velmi obtizna moznost 
odposlouchavani - narusitel by musel 
vlozit snimac primo do paprsku laseru. 


Seznam soucastek 
A991873 - prijimac 


R1.6,8 

R2.4,7 

R3, R5.2,2 k^ 

R4.470 k^ 

R6.1 k£} 

R7.10^ 

Cl.10 nF 

C2.47 pF 

C3-4.100 nF 

C5.1 jliF/16 V 

C6, C9.100 jliF/16 V 

C7.470 a/F/1 6 V 

C8.10/iF/16 V 

IC1.LM386 

Tl.FOTOTRANZISTOR 

T2-3.BC549 

PI.PT6-H/10 k£2 

Kl -2.PSH02-VERT 
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Digitalm kompresm formaty 


V tom to clanku jsou shrnuty infor- 
mace o ruznych typech audio/video 
souboru, jejich vyhodach a nevyho- 
dach. Seznam je rozdelen do tri casti 
- kontejnery, komprese videa a kom- 
prese zvuku. U vetsiny formatu je 
zminka o tom, jak jej lze prehrat nebo 
vytvofit. 

Kontejnery 

Audio a video soubory se ukladaji 
to takzvanych kontejneru, ktere umoz- 
huji snadnejsi a univerzalnejsi nakla- 
dani s multimedialmmi soubory Take 
umozhuji integrovat do jednoho sou¬ 
boru video i zvuk (prestoze se vam 
tohle muze zdat zcela trivialm a pri- 
rozene, neni tomu tak). Kontejnery 
mohou navic obsahovat i informace 
o kapitolach, menu nebo titulky. Ne¬ 
ktere audio/video soubory se ale 
vyskytuji i v podobe elementarmch 
streamu, to znamena bez kontejneru. 
Za vsechny jmenujme napriklad .MP3 
(MPEG-1 layer 3 audio stream), .M2V 
(MPEG-2 video stream) nebo .AAC 
(MPEG-4 Advanced Audio Coding). 
M2V a AAC ale bezne ji nalezneme v 
kontejnerech MPEG, respektive MP4. 
S nekterymi kontejnry se ted’ sezna- 
mime podrobneji: 

AVI - Audio Video Interleave. Nej- 
rozsirenejsi kontejner pro ukladam 
videa. Podporuje vetsinu kompresi 
zvuku i obrazu, i kdyz nektere formaty 
zpusobuji problemy. Prestoze je mozne 
pouzit v AVI vice zvukovych stop, 
titulky, MP3 VBR nebo Vorbis zvuk, 
neni pro toto AVI vhodne a zpusobuje 
plno problemu pri prehravani. Pro- 
blematicke je take ulozeni MPEG-4 
(DivX, XviD) videa do AVI kontej¬ 
neru (prestoze se to zcela bezne dela). 
MPEG-1 v AVI zpusobuje problemy 
a MPEG-2 bezne pouzit vubec nelze. 
Vyhodou AVI je obrovska kompatibi- 
lita se vsemi OS i stolmmi a prenos- 
nymi video prehravaci. Nevyhodou je 
problematicke pouziti s novymi, kva- 
litnimi formaty zvuku a videa. 

MPEG Program Stream - Dalsi 
velmi rozsireny kontejner. Najdeme 
v nem video s kompresi MPEG-1 
a MPEG-2, audio muze mit kompresi 
AC3 nebo MP2.1 tento format je siro- 
ce podporovan vsemi zanzemmi. Vi¬ 
dea maji obvykle koncovku MPG, 
VOB nebo EVOB. 

MPEG Transport Stream - V posled- 
m dobe je tento kontejner hodne videt. 
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Pouziva se totiz pro digitalm vysilam 
videa a take jej vyuzivaji AVCHD ka- 
mery a Blu-ray prehravace. Pouzivane 
formaty obrazu jou MPEG-2 a MPEG-4 
AVC, zvuk ma obvykle kompresi 
AC3. Neni problem mit v tomto for¬ 
matu vice zvukovych nebo titulkovych 
stop. Nevyhodou je spatne seekovam 
(posun ve filmu), protoze format je 
delany primarne pro vysilam, ne pro 
offline prehravani. Video v tomto kon¬ 
tejneru ma obvykle koncovky TS, 
MTS nebo M2TS. 

Ogg - Format nadace Xiph.org, 
ktera vyviji proste komprese pro zvuk 

1 video. Do kontejneru Ogg se ukladaji 
komprese zvuku Vorbis, flac a Speex. 
Jedina podporovana komprese obrazu 
je Theora, pracuje se na podpore 
formatu televize BBC - Dirac. Pro 
prehravani na PC s Windows je nutne 
nainstalovat napriklad filtry od Illimi- 
nable. Drive byla popularm modifi- 
kace Oggu s nazvem OGM (Ogg Me¬ 
dia), ktera umoznuje pouziti dalsich 
kompresi zvuku a videa. Dnes se jedna 
o mrtvy format, ktery zcela nahradil 
kontejner Matroska. Podle novejsich 
doporuceni se pro zvuk v Ogg kontej¬ 
neru ma pouzit koncovka OGA a pro 
video OGV, zatim je ale bezna kon¬ 
covka jedina - OGG. 

MP4 - Tento kontejner je soucasti 
ISO standardu MPEG-4, je tedy urcen 
primarne pro MPEG-4 video (ASI? 
AVC) a MPEG-4 audio (AAC). Zvlad- 
ne ale i nektere jine komprese skupiny 
MPEG, napriklad MPEG-1 a MPEG- 

2 video nebo MPEG-1 (MP2 a MP3) 
zvuk. Znama je take modifikace MP4 
s nazvem 3GPP (3GI? 3GP2), ktera 
kontejner zjednodusuje pro pouziti 
v mobilmch zarizemch. Jako kom¬ 
prese obrazu se v 3GP pouziva format 
h.263, zvuk je ve fromau AMR. Kon¬ 
tejner MP4 (a 3GP) se hodne rozsiril 
hlavne v mobilmch telefonech a stol- 
nich i prenosnych multimedialmch 
prehravacich. Pozor na tzv. MP4 pre- 
hravace, ktere obvykle format MP4 
vubec nepodporuji. 

Matroska - Pro video soubory ma 
priponu MKV, pro audio MKA. Lze 
do nej ulozit vetsinu existujicich kom¬ 
presi zvuku i obrazu. Mezi jinymi lze 
jmenovat MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
VC-1, RealMedia, MP3, AC3, DTS, 
AAC, Vorbis, flac nebo WavPack. 
Zatim nejsou podporovane komprese 
zvuku Speex a MPC a nektere kom¬ 
prese videa. V soucasnosti je Matroska 
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de facto standardem pro HD ripy, 
takze lze predpokladat jeho sirokou 
podporu a rozsirem v budoucnosti. 
Format je navic licencovan jako "pu¬ 
blic domain", to znamena volne k po¬ 
uziti pro kazdeho. Na pultech zatim 
prevazne internetovych obchodu se 
zacinaji objevovat prvni prehravace 
s podporou Matroska kontejneru a HD 
videa. Prukopmky jsou znacky TViX 
a Popcornhour. 

Dalsi kontejnery se vyskytuji spo- 
radicky nebo jsou vazany na konkretm 
prehravac ci 0/S. Jsou to napriklad 
QuickTime (MOV), RealMedia nebo 
WindowsMedia (ASF). Tyto formaty 
se proto pravdepodobne nikdy prilis 
nerozsiri. Jisty potencial ma jedine 
format Microsoftu diky rozsireni jeho 
systemu, nikoliv vsak kvalite. Format 
MOV zije pouze diky nekterym vyrob- 
cum fotoaparatu, kteri jej z nepocho- 
pitelnych duvodu pouzivaji. Spolec- 
nost Real Networks se vydava smerem 
k opensource, ale tady narazi na tez- 
kou a kvalitm konkurenci. 

Podporu pro vsechny vyse zmmene 
kontejnery ziskate ve Windows po 
nainstalovam Haali Media Splitteru 
(alias MatroskaSplitteru). Prehravace 
MPC, SMPlayer nebo VLC maji 
podporu pro vsechny vyse zmmene 
kontejnery integrovanou. 

Komprese zvuku 

Komprese zvuku umoznuje snizit 
velikost audio souboru az na 1/10 s 
pouze nepatrnou ztratou kvality, kte- 
rou vetsina lidi ani nepostrehne. Obrov- 
ske proslulosti se dostalo hlavne for¬ 
matu MP3, ktery vyvinul Fraunhofe- 
ruv institut a patent pozdeji koupila 
firma Thomson/RCA. Mezi priznivci 
otevrenych reseni kraluje velmi kva¬ 
litm Ogg Vorbis. Firma Apple pro- 
tlacuje diky svemu online prodeji hud- 
by iTunes a prehravaci iPod format 
MPEG-4 AAC. Jak sluzba, tak i pre- 
hravac jsou ale znacne predrazene 
a navic s omezenou moznosti kopiro- 
vani. Tento system, ktery ma zabranit 
zkopirovani prodane hudby (ale spise 
zabranuje vubec jejimu prehravani), se 
nazyva FairUse, obecne se temto 
systemum rlka DRM - Digital Restric¬ 
tions Management (digitalm sprava 
omezeni). Firma Microsoft zase se 
svym operacmm systemem Windows 
a prehravacem Zune tlaci uzivatelum 
format WMA, ktery take obsahuje 
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DRM. Ve stinu vsech ostatnich stoji 
(bohuzel jako temer vzdy) zrejme nej- 
kvalitnejsi format - Musepack (MPC). 
Po dlouhe dobe se jeho vyvoj opet ob- 
novil, prisly dlouho ocekavane opravy 
a vylepsem. Zlepsuje se i podpora 
v prehravacich. Mozna tento vynika- 
jici format preci jenom neskonci 
v propadlisti dejin, jak to jeste ne- 
davno vypadalo. 

Krome zvukove kvality patri k du- 
lezitym vlastnostem kompresnich 
formatu podpora prostoroveho zvuku. 
Nejcastejsi byva pouziti sesti kanalu 
(5.1 - stredovy + ctyri v rozich a sub¬ 
woofer). Dalsi uzitecnou vlastnosti je 
existence DirectShow dekoderu, diky 
kteremu je mozne danou kompresi 
pouzit pro zvuk k filmum v systemech 
Windows. Pro plno lidi je take dule- 
zitym faktem jeho podpora ve stolmch 
nebo prenosnych prehravacich. Nyni 
si jednotlive formaty predstavime 
podrobneji: 

MP3 - MPEG-1 layer 3. Kdo by ne- 
znal slavnou empetrojku? Tahle kom- 
prese se pouziva skoro vsude, kde se 
da, bez ohledu na jeji nektere nedo- 
statky. Jednou z nejvetsich vad MP3 
je fakt, ze si tento format patentovala 
spolecnost Thomson/RCA a za jeho 
pouzivani se snazi vybirat poplatky. 
Kvalita MP3 zavisi na pouzitem pro- 
gramu pro kompresi, nejlepsim je 
lame. S mm se porad jeste drzi tesne 
pod spickou nejkvalitnejsich audio 
kompresi, prestoze se jedna o velmi 
stary format. Krome klasicke MP3 
existuje take format MP3pro urceny 
pro nizky bitrate. Vyssi efektivity je 
dosazeno technologii SBR (Spectral 
Band Replication), ktera dopocitava 
vysoke frekvence na zaklade analyzy 
nizsich. MP3pro soubor dekodovany 
klasickym MP3 prehravacem nebude 
tyto vysoke frekvence prehravat. Dal- 
sim rozsirenim MP3 je MP3 Sur¬ 
round, ktery podporuje vicekanalovy 
zvuk. Toto rozsireni se ale pravde- 
podobne nikdy neprosadi, stejne jako 
se nikdy neprosadil format MP3pro. 
Pro stereo zaznam v MP3 se bezne 
pouziva bitrate 128 - 192 kbps, pri 
kterem podava tato komprese nejlepsi 
vysledky. Klasickou MP3 prehraje 
skoro kazdy mobil, DVD, prenosny 
nebo pocitacovy prehravac a existuji 
i DirectShow dekodery. S MP3pro si 
poradi napriklad Winamp (s patric- 
nym pluginem), JetAudio nebo Nero. 
DirectShow dekoder pro MP3pro 
nikdy neexistoval a asi se ani neobjevi, 
z prenosnych prehravacu jej zvlada 
pouze par modelu od Thomsonu/RCA. 
MP3pro je mrtvy, prakticky nepouzi- 
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telny format. Oproti tomu klasicka 
MP3 bude jeste dlouho kralovat vsem 
hudebnim formatum. 

WMA - Tenhle format se dostal mezi 
lidi hlavne diky tomu, ze jej silne pro- 
tlacuje jeho autor - spolecnost Micro¬ 
soft. Existuje ve trech verzich - WMA1, 
WMA2 a WMA3. Prvni dve verze jsou 
jiz davno mrtve, pouziva je pouze 
trojka. Podle (nepravdiveho) tvrzeni 
Microsoftu ma stejnou kvalitu jako 
MP3 pri polovicmm bitrate. Pravdou 
je presny opak, WMA ma vyrazne 
horsi kvalitu nez MP3 i pri stejnem 
bitrate. Ma uplatneni pouze pro nizke 
datove toky okolo 64 kbps, kde je 
o neco lepsi nez MP3, ale kvalita je tak 
jako tak mizerna. Dobreho zvuku se 
od WMA nedockame ani pri vyssim 
bitrate (nad 128 kbps). Pri tomto dato- 
vem toku vetsina ostatnich formatu 
(vcetne MP3) nabizi vyssi kvalitu. 
Mnohem lepsi kvalitu nabizi format 
WMApro, ktery ale neni mozno ro- 
zumne pouzit, a temer to vypada, ze 
Microsoft jeho existenci taji. Pro pre- 
hravani je nutny Windows Media 
Player verze 9 nebo 10. Ten v sobe 
obsahuje i DirectShow dekodery. 
Z prenosnych prehravacu prehraje 
WMA9 naprosta vetsina. Podpora 
WMApro v pocitacovych i prenosnych 
prehravacich je temer nulova. 

Vorbis - Laici jej casto oznacuji jako 
Ogg, coz je znacne nepresne a matouci. 
Ogg je kontejner (viz vyse). Kodek 
z dilny nadace Xiph.org nabizi velmi 
vysokou kvalitu pri vetsine datovych 
toku - od 64 az do 320 kbps. V na- 
proste vetsine pripadu je jeho pouziti 
nejlepsi volbou. Obrovskou vyhodou 
je fakt, ze neni zatezkan zadnymi pa- 
tenty a jeho pouzivani je i pro komer- 
cni ucely zadarmo. Pri bitrate okolo 
80-200 kbps dosahuje nejlepsich 
vysledku ze vsech audio kompresi. 
Ogg Vorbis umi i vicekanalovy zvuk. 
Prehraje jej naprosta vetsina audio 
prehravacu a existuji take DirectShow 
dekodery. Kvalitni DVD/prenosne 
prehravace vetsinou zvladaji Ogg Vor¬ 
bis take bez problemu. U levnejsich 
pristroju a mobilnich telefonu bychom 
ale podporu pro Ogg Vorbis hledali 
marne. Za bojkot tohoto skveleho 
formatu na mobilech vdecime firme 
Nokia. 

Speex - Dalsi format z rodiny Ogg 
formatu nadace Xiph.org. Je specia- 
lizovany na kompresi reci pri velmi 
nizkem bitrate. Pouziva se proto na- 
priklad pro internetove telefonovani, 
vyuziva jej mnoho VoIP programu. 
Bohuzel jej nelze zatim ulozit do kon- 
tejneru Matroska, coz by se hodilo na- 


priklad pro zvukovou stopu s komen- 
tarem k filmum. Speex prehraji stan- 
dardni audio prehravace jako Winamp 
nebo foobar2000, existuje i Direct- 
Show dekoder. V prenosnych pristro- 
jich tento format neprehrajete. 

AAC - MPEG-4 Advanced Audio 
Coding. Vyskytuje se bud’to jako 
RAW stream s koncovkou .AAC, 
nebo v kontejneru MP4 s koncovkami 
.M4A a .MP4. Je to velmi kvalitni 
komprese zvuku, ktera umozhuje 
pouzit temer neomezeny pocet kanalu 
a rozsah bitrate. Nevyhodou je, ze je 
patentovana skupinou MPEG (Motion 
Picture Experts Group), a proto jeji 
pouzivani neni zadarmo. Komprese 
AAC existuje jiz mnoho let, ale teprve 
v posledni dobe se prosadila zejmena 
diky spolecnostem Apple a Nero. 
Apple protlacuje AAC, kde se da 
(iTunes, iPod, QuickTime), a to tak 
silne, ze si dokonce mnoho lidi (vcetne 
odbornych novinaru!) mysli, ze AAC 
je format Applu. Jediny podil Applu 
na tomto formatu je to, ze jej zprznil 
proprietarmm DRM systemem. Kro¬ 
me klasickeho AAC LC vhodneho pro 
bitrate nad 80 kbps jeste existuje "nad- 
stavba" pro nizky bitrate - AAC HE 
(High Efficency). AAC HE (take 
AACplus) pouziva SBR technologii 
znamou z MP3pro a je vhodny pro 
nizky bitrate (pod 80 kbps), kde s pre- 
hledem prevalcuje vsechny ostatni 
formaty. Dalsim rozsirenim po AAC 
HE je Parametric Stereo (AAC PS, 
AAC HE v2), ktere snizuje potrebny 
bitrate pro uspokojivou kvalitu az na 
48 kbps. S timto bitrate jiz neni ani 
problem poslouchat relativne kvalitne 
internetove radio s pripojemm pres 
bezny modem. AAC prehraje vetsina 
prehravacu s patricnymi pluginy 
a existuji i DirectShow filtry, zalozene 
na opensource dekoderech FAAD2 
nebo Real A AC, ktere podporuji HE 
i PS. Pro komprimovani do AAC LC, 
HE a PS se da pouzit enkoder od spo- 
lecnosti Nero, ktery tato firma nabizi 
zdarma. Opensource kompresor FAAC 
umi pouze standardni AAC LC, navic 
nedosahuje dobre kvality. Z prenos- 
nych a stolnich prehravacu jich zvlada 
AAC pouze nekolik (napr. iPod), na¬ 
vic vyrobci znacne mlzi (nebo mlci) 
ohledne podpory AAC HE a AAC PS. 
Podporu AAC najdeme take v nekte- 
rych lepsich mobilech. 

AC3 - Dolby Digital. Pouziva se 
temer vyhradne na DVD. Nema prilis 
dobry pomer kvality zvuku a kom¬ 
prese. Pouziva se pouze pri vysokem 
bitrate a kdyz prilis nezalezi na veli- 
kosti souboru. Prehraje jej kazdy 

23 











DVD prehravac. Format maji licen- 
covane Dolby Laboratories. Zvlada jej 
samozrejme kazdy DVD prehravac 
a z prenosnych pristroju vetsina tech, 
ktere umi prehravat video. S novymi 
HD formaty prisla verze EAC3 (Dolby 
Digital+), ktera neni zpetne kompa- 
tibilni a prinasi vice problemu nez 
uzitku. Zvyseni kvality je totiz pouze 
teoreticke, i se starsim formatem AC3 
lze dosahnout kvalitu presahujici 
moznosti lidskeho sluchu. 

DTS - Dalsi format urceny primarne 
pro DVD. Poskytuje udajne vyssi 
kvalitu nez AC3, ale za cenu extremne 
vysokeho datoveho toku. Mnoho 
DVD prehravacu jej neprehraje vubec 
nebo pouze dvoukanalove. Prakticky 
nema zadny vyznam a opet plati, ze 
zpusobuje vice problemu nez uzitku. 

MPC - Musepack aneb ten nejlepsi 
nakonec. Format vychazi z MPEG-1 
layer-2 (MP2) stejne jako MP3. Je ale 
optimalizovany pro nejvyssi kvalitu. 
Pri bitrate 160-224 kbps je jiz temer 
nerozeznatelny od originalu. Bohuzel 
je zcela ignorovan jak vetsinou uziva- 
telu, tak i vyrobci prenosnych prehra- 
vacu. Svetlou vyjimku tvori vyrobce 
spickovych prenosnych prehravacu 
Cowon iAudio. Po dlouhych letech, 
kdy to vypadalo, ze format MPC je 
mrtvy a zanikne v zapomneni, byl jeho 
vyvoj opet obnoven a ziskava zpet na 
popularity. Neda se ale predpokladat, 
ze by se dokazal vyrazne prosadit proti 
MP3 nebo AAC, za kterymi stoji cely 
mainstreamovy prumysl audio/video 
prehavacu. 

Bezeztratove komprese - Zcela spe- 
cifickou skupinou jsou ruzne bezeztra¬ 
tove komprese - flac, TAK, Optim 
Frog, Monkey's Audio (APE), 
WavPack, AAC Lossless nebo WMA9 
Lossless. Jiz z principu nabizeji vse- 
chny stejnou kvalitu a take kompresm 
pomer se prilis nelisi. Byva okolo 1:2, 
tedy neco pres 600 kbps. Technicky 
nejvyspelejsi je zrejme format Wav- 
Pack, ktery nabizi i ztratovou a hy- 
bridni kompresi. Nejnovejsim pri- 
rustkem je format TAK, ktery nabizi 
velmi dobrou kompresi pri vysoke 
rychlosti (de)komprese. Nejrozsire- 
nejsim je ale flac z dilny nadace 
Xiph.org. Jeho vyhodou je stejne jako 
u Vorbisu to, ze neni zatezkan zad- 
nymi softwarovymi patenty. Pro vy¬ 
robce prenosnych prehravacu je laka- 
dlem take jeho nizka narocnost na 
hardware. Na pocitaci jej spustite 
v naproste vetsine prehravacu a exis- 
tuji i DirectShow dekodery. FLAC 
zvladnou take nektere prehravace od 
firmy Cowon/iAudio, podpora ostatnich 
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bezztratovych kompresi v DVD a pre- 
nosnych prehravacich je temer nulova. 

Shrnuti - Dalsi zvukove formaty se 
jiz pouzivaji pouze zridka nebo svoji 
kvalitou nestoji za vetsi pozornost. Zde 
by se dal zaradit napriklad format 
RealAudio, ktery ma snad vyznam je- 
dine pro streamovani zvuku a inter- 
netova radia. Kdysi nadejny format 
VQF firmy Yamaha skoncil v propa- 
dlisti dejin. Do stejne skupiny lze 
zaradit i zvukovou kompresi od Applu 
AIFF, ktera se nikdy nerozsirila, 
a Apple presedlal na AAC. Ani nej- 
novejsi ATRAC3plus od Sony nedosa- 
huje dobrych vysledku a pravdepo- 
dobne nikdy neopusti minidiskove 
prehravace. A i tarn je postupne vytla- 
covan kvalitnejsi MP3. Je znacne 
nepravdepodobne, ze by se v horizon- 
tu nekolika let objevila nova kom¬ 
prese, se kterou by bylo nutne pocitat. 
Boj o trun, ktery postupne ztraci MP3, 
se svede mezi temi, ktere jsem jme- 
noval vyse. To jest Ogg Vorbis, AAC 
a WMA. Vysledek vam ale muzu 
predpovedet - ani v dalsich letech MP3 
neztrati svoji naprostou dominanci, 
neni k tomu duvod. Vyrobci prehra- 
vacu ale budou podporovat i vsechny 
ostatni formaty, ze kterych je nejper- 
spektivnejsi volbou Ogg Vorbis. Ma na 
sve strane temer vsechny vyhody - 
nejlepsi pomer kvalita/komprese, zad- 
ne poplatky pro vyrobce ani uzivatele 
a siroka podpora na pocitacich. Proti 
Ogg Vorbis ale stoji obrovsky silna 
loby Microsoftu, prosazujici nekvalitni 
WMA skrze svuj system Windows 
a take druha strana barikady firma 
Apple, propagujici patenty zatezkany 
MP4/AAC skrze sve produkty (Mac 
OS X, iTunes, iPod). Ogg Vorbis bude 
stoupat a klesat s popularitou Linuxu, 
kde je siroce podporovan jiz hned po 
instalaci. Znate fakta, volba je tedy jen 
na vas. 

Komprese videa 

U videa se stal fenomenem format 
MPEG-4 ASP a kodek DivX. Vetsina 
lidi vubec nerozlisuje mezi formaty 
a kodeky a pod pojmem DivX slucuje 
vsechny AVI videa s MPEG-4 kom¬ 
presi. Stejne jako v pripade zvuku 
a MP3 zvitezil u videa DivX nikoliv 
tim, ze je nejlepsi, ale proto, ze jako 
prvni nabidl uspokojivou kvalitu 
a masove se rozsiril. Vyhodou je to, ze 
DivX kodek (od verze 4) produkuje 
video die standardu MPEG-4 ASP 
V oblasti videa neexistuje podobne 
kvalitm otevrene reseni, jakym je Ogg 
Vorbis pro zvuk, slabou jiskricku na- 
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deje davaji vyvijene formaty Theora, 
Dirac a Snow. Vsechny jsou ale zatim 
specializovany na nizky bitrate a na- 
vic v ranem stadiu vyvoje. Dalsi casto 
pouzivane komprese jsou MPEG-1 
a MPEG-2. Vsechny prozatim zmi- 
nene formaty maji jednu nevyhodu - 
kvuli pomerne vyrazne ztrate na kva- 
lite zaznamu jsou nevhodne pro dalsi 
zpracovani videa. K tomu se nejcasteji 
pouzivaji formaty MJPEG a DV, ktere 
jsou si dost podobne. Oba pracuji na 
stejnem principu a nabizeji take po- 
dobnou kvalitu a kompresi. Stejne 
jako v pripade zvuku, i pro video se 
da pouzit cela rada bezeztratovych 
kodeku s nizkou kompresi (okolo 1:3). 
Pokud budeme u nekterych formatu 
mluvit o jejich datovem toku, bude se 
to vzdy vztahovat k rozliseni 720x576. 
Nyni se zminime o nekterych kom- 
presich podrobnejk 

MPEG-4 ASP - Cim je pro hudbu 
MP3, tim je pro video DivX. DivX 
(verze 3.11) puvodne vznikl jako hack 
kodeku od Microsoftu, ktery ani ne- 
byl zcela kompatibilni s MPEG-4. To 
byl az od nuly nove vyvinuty DivX 4, 
ktery ale nenabizel vyssi kvalitu nez 
DivX 3.11. V soucasnosti se pouzivaji 
verze 5 a 6. Ty nabizeji velmi dobrou 
kvalitu, bohuzel jiz nejsou k pouziti 
zdarma. Na podobne urovni jako 
DivX 6 jsou take opensource kodeky 
XviD a FMP4 (ffmpeg). Dalsi zname 
implementace tohoto formatu jsou 
Nero Digital ASP a 3ivX. Idealni 
datovy tok je okolo 2000-4000 kbps 
pro SD rozliseni. Vetsinou se ale vy- 
uziva rozliseni nizsi a bitrate 1000- 
-2000 kbps. Krome DivX 3 pracuji 
vsechny zminene kodeky podle stan¬ 
dardu ISO MPEG-4 ASP (Advanced 
Simple Profile). Problem je v tom, ze 
hlavne v dfivejsich dobach byla pod¬ 
pora dekomprese MPEG-ASP v ruz- 
nych dekoderech nekompletni. To 
vneslo mezi uzivatele dojem, ze ruzne 
MPEG-4 ASP kodeky a jejich verze 
produkuji nekompatibilni videa. Toto 
jiz dnes neplati a temer vsechny po- 
citacove implementace jsou kom- 
pletni. Problemem ale zustavaji stolni 
a prenosne prehravace. Neuplnou 
podporu MPEG-4 ASP najdete v te- 
mer kazdem pristroji. Kompletni im- 
plementaci ale abyste hledali s lupou. 

MPEG-4 ASP - V ramci ISO stan¬ 
dardu MPEG-4 jsou definovany dve 
ruzne video komprese. 

Pokracovani pnste 
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Vykonovy zesilovac 1600 W ve tride H pro aktivnf reprobox 



Spickove reproduktory pro profe- 
sionalm ozvucovam udelaly v po- 
sledmch letech velky krok kupredu. 
Jednim z pruvodmch jevu je znacny 
narust vykonove zatizitelnosti. 
Jestlize pred dvaceti lety dosahovaly 
spickove reproduktory zatizitelnost 
400 W, dnes neni vyjimkou ani 
1 kW trvaleho prikonu a 2 kW ve 
spickach. Takto dimenzovane repro¬ 
duktory se uplatnuji predevsim 
v subbasovych a basovych syste- 
mech. Pokud je pak takovy repro¬ 
box osazen dvojici reproduktoru, 
potrebny prikon pro pine vybuzem 
muze presahnout i 2 kW. 

Tyto boxy lze samozrejme budit 
extermm vykonovym zesilovacem, 
ale zejmena pri takovychto vyko- 
nech je kazdy decimetr privodmho 
kabelu jiz znat. Proto je vyhodne 
umistit zesilovac primo do repro- 
soustavy. Ty byvaji diky svym 
rozmerum jiz samy o sobe dost 
tezke, takze nejakych 10-12 kg navic 
jim neublizi. Stejne se jedna vetsi- 
nou o "dvoumuzne" provedeni, 
osazene prepravmmi kolecky, uleh- 
cujicimi transport. 

Vyhody aktivniho usporadani 
jsme zde jiz nekolikrat rozebirali, 
takze nema cenu se k tomu nejak 
podrobneji vracet. 

Podivejme se spise na problema¬ 
tic dosazeni takovehoto vykonu 
z koncoveho stupne. 

Existuje vice reseni, v posledni 
dobe zejmena u profesionalmch 
vyrobcu stale casteji vidime spinane 
zesilovace. Jejich vyhoda - vysoka 
ucinnost a tim take mnohem mensi 
naroky na chlazem. Pokud to jeste 
spojite se spinanym zdrojem, mate 
relativne vykonny a pritom i lehky 
zesilovac. 

Na druhe strane je to po elektric- 
ke, ale i materialove strance pomer- 
ne komplikovana konstrukce. Vyza- 
duje atypicke konstrukcni materia- 
ly, jako jsou zejmena feritova jadra 
pro spinane zdroje, kondenzatory 
s velmi malym ESR, specialni ridici 
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obvody apod. Vetsina z toho je pro 
amaterske konstrukce obtizne re- 
sitelna a dostupna. 

Takze pokud zustaneme u klasic- 
keho "amaterskeho" analogoveho 
reseni, musime se v prvni fade 
vyporadat s otazkou rozptyleneho 
vykonu. Klasicke zesilovace ve tride 
AB mivaji ucinnost okolo 60 %. 

I kdyz je stredni vystupni vykon 
realneho nf signalu pouze zlomek 
sinusoveho, stejne jsou naroky na 
rozptyleny vykon znacne. To vyza- 
duje jednak bohate dimenzovany 
chladic (hmotnost a cena), dale 
mnozstvi paralelne razenych tran- 
zistoru (cena) a vykonny napajeci 
zdroj (hmotnost a cena). 


Velmi elegantmm a relativne 
nenakladnym resenim, ktere vet- 
sinu techto zaporu castecne omezi, 
je zapojeni ve tride H. V zasade se 
jedna o klasicky analogovy zesilovac 
ve tride AB, pouze napajeci napeti 
koncovych tranzistoru je rozdeleno 
do dvou (nekdy i vice) sekci. 

V klidu je zesilovac napajen zaklad- 
nim, tedy nejnizsim napetim. 

Pokud se na vystupu objevi signal, 
jehoz uroveii nedosahuje limitace 
vystupu pri tomto nizsim napeti, 
zustava napajeni koncoveho stupne 
konstantm (tedy na zakladni urov- 
ni). V pripade, ze by se vystupni 
signal dostal do limitace, pripoji se 
koncovy stupeii k vyssimu napeti. 
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To je na vystupu pouze po dobu, 
kdy se vystupni uroven pohybuje 
nad zakladmm napetim. Takze 
pouze po dobu signalovych spicek je 
zesilovac napajen plnym napajecim 
napetim, jinak pracuje s nizsim. 
Nejcasteji se napajem deli na dve 
shodne urovne - napriklad ±60 
a ± 120 V. Pouze u velmi vysokych 
vystupmch vykonu (typicky nad 
2,5 az 3 kW) se pouziva vice nape- 
tovych urovm. To sice castecne 
zkomplikuje zdrojovou cast, ale 
vahova i financm uspora na poctu 
vykonovych tranzistoru, chladici 
a zdroji je obrovska. To jsme ale 
u zesilovacu v cenove kategorii 
40 000 Kc a vice. 

Vykony nad 1 kW prinaseji i dalsi 
komplikace. Rozkmit signalu je jiz 
tak velky, ze muzeme vybirat pouze 
z omezene nabidky zejmena polo- 
vodicovych prvku. Nastesti je dnes 
i v teto oblasti jiz slusny sortiment. 

Vysoke napajeci napeti budice 
prakticky vylucuje z teto kategorie 
zesilovacu monoliticke obvody. 
Integrovane budice jako LME49810 
totiz konci u napajeciho napeti 
± 100 V a zadny jiny komercne 
dosazitelny zatim neexistuje. 

Takze - od zacatku do konce dis- 
kretni osazeni. Tim samozfejme 
nemyslim vstupni obvody, pasmove 
propusti apod., kde je role kvalit- 
nich operacmch zesilovacu neza- 
stupitelna. Existuji sice renomovane 
firmy, jako napriklad Bryston, ktere 
osazuji zesilovace diskretne reseny- 
mi operacmmi zesilovaci, ale osob- 
ne nejsem o jejich vyhodach ve 
srovnam se spickovymi monolitick- 
ymi zesilovaci presvedcen. 

I pres vykonove "zvyhodneni" 
koncoveho zesilovace ve tride H je 
stejne nutne mit koncovy stupeii 
dostatecne dimenzovany. Jsou dve 
akceptovatelne cesty - pouzit co 
nejvykonnejsi a nejrobustnejsi 
tranzistory (samozrejme za prime- 
rene vysokou cenu), nebo o neco 
vyssi mnozstvi levnych a dobre do- 
stupnych typu. Omezeny pocet 
vysoce vykonnych tranzistoru sice 
snizuje statisticky moznost poruchy, 
na druhe strane ale prinasi problem 
s odvedemm velkeho tepelneho 
vykonu z male plochy chladice. To 
je identicke s chlazenim monoli- 
tickych vykonovych zesilovacu 
s vykony blizkymi 100 W. Pouzity 
chladic pak musi byt schopen roz- 
vest dostatecne ucinne teplo z male 
plochy. Proti tomu vetsi pocet lev- 
nejsich tranzistoru je umisten na 
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vyrazne vetsi plose chladice, takze 
se lepe rozlozi tepelny odpor pre- 
chodu tranzistor - izolacm podlozka 
- chladic. To predstavuje vyrazne 
snizeni teploty prechodu, coz je 
jeden z khcovych parametru ovliv- 
hujicich spolehlivost tranzistoru. 

Vlastni realizace spinace napa- 
jecich napeti az tak slozita neni. 
Jako spinac se pouzivaji moderni 
tranzistory MOSFET, ktere maji 
maximalni proudy v radu desitek A 
pri odporu kanalu v sepnutem stavu 
jen nekolik desitek m£1 Ubytek 
napeti i vykonova ztrata je tak rela- 
tivne nizka. Pro spinani tranzistoru 
MOSFET dnes navic existuji 
specialni obvody, kombinovane 
s optocleny, ktere elegantne resi 
problem s jedinou pouzivanou vodi- 
vosti tranzistoru MOSFET pri 
symetrickem napajeni koncoveho 
stupne. Zbytek spinace je jiz jen 
jednoduchy komparator, porovnava- 
jici okamzite vystupni napeti s na¬ 
pajecim. 

Alternativm metodou pro dosa- 
zeni vyssiho vystupmho vykonu je 
pouziti mustkoveho zapojem. Lze 
tak docilit priblizne ctyrnasobneho 
vystupniho vykonu pro stejne napa¬ 
jeci napeti, ale zejmena pro buzeni 
vykonnych basovych reproduktoru 
je to zcela nevhodne z duvodu vys¬ 
siho vnitrniho odporu zesilovace 
a tim podstatne horsiho tlumeni 
pripojenych reproduktoru. 

Pokud uvazujeme o profesional- 
nim nasazeni zesilovace, naprosto 
neoddiskutovatelnou soucasti jsou 
obvody komplexm ochrany. Jedna 
se samozrejme o ochranu proti 
zkratu, tepelnemu pretizem a stej- 
nosmernemu napeti na vystupu. 

I pres vyrazne zvyseni ucinnosti ve 
tride H je stejne tepelne namahani 
zesilovace pri plnem vybuzeni 
znacne. Jedinym rozumnym rese- 
nim je tak nucene chlazeni. Idealni 
je plynule fizem otacek ventilatoru 
v zavislosti na teplote chladice. 

U proudove ochrany s oblibou 
pouzivam kombinaci proudoveho 
omezeni - okamzita reakce na pri- 
padny zkrat na vystupu a kratko- 
dobe odpojeni buzeni. Standardm 
proudove omezeni sice pri zkratu 
ochrani koncove tranzistory, ale ty 
pracuji trvale na hranici maximal- 
mho vykonu, coz vede k velmi 
rychlemu tepelnemu pretizem. 

V tom okamziku sice zasahne tepel- 
na pojistka, ale prace na hranici 
tepelneho pretizeni je pro zesilovac 
krajne riskantni. 


Pokud se ale pri zkratu soucasne 
i na cca 1 sekundu odpoji buzeni, 
zesilovac ma po tuto dobu prakticky 
nulovy vystupni vykon. Po teto 
dobe se opet aktivuje. Jestlize byl 
zkrat pouze nahodny, pokracuje 
v normalmm provozu, pokud ale 
trva, dojde okamzite k opetovnemu 
odpojeni. I pri dlouhodobem provo¬ 
zu do zkratu tak zustane zesilovac 
zcela chladny. 

Zdrojova cast zesilovace je resena 
zcela klasicky - dostatecne dimenzo¬ 
vany toroidm transformator, diodo- 
vy mustek a znacna filtracm kapaci- 
ta. 

Vyhodou tridy H je moznost po- 
uzivat filtracm kondenzatory na 
nizsi napeti - v nasem pripade 
15 mF na 63 V. 

U nf zesilovacu se obvykle uvadi, 
ze sitovy transformator by mel byt 
dimenzovan na l,5nasobek az dvoj- 
nasobek maximalniho vystupniho 
vykonu - kvuli nizsi ucinnosti. 

Ja se ale dommvam, ze vzhledem 
k realnemu signalu, ktery bude 
zesilovac pri provozu zpracovavat 
a jehoz stredni vykon se typicky 
udava jako 1/8 maximalniho vystup¬ 
niho vykonu, je takto "predimenzo- 
vany" sitovy transformator zby- 
tecnosti. Osobne preferuji radeji 
trochu osidit transformator, ale 
vynahradit si to na kapacite fil- 
tracnich kondenzatoru. Specialne 
u zesilovace urceneho pro subba- 
sove a basove spektrum, kde jede 
hlavne rytmika, se zvukove spek¬ 
trum sklada z vyraznych dynamic- 
kych spicek. Na ty je potreba 
dostatek energie. Pokud osadime 
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zesilovace velkou filtracm kapaci- 
tou, mame k dispozici energii pro 
tyto spicky a i mene dimenzovany 


transformator je staci prubezne 
dobijet. Toto je jedna z cest, jak 
omezit hmotnost zesilovace a v ne- 


posledm fade take jeho cenu, pro- 
toze toroidm transformatory patri 
k nejdrazsim komponentum. 



Obr. 2. Schema zapojenf spfnace napajeciho zdroje pro trfdu H 
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Pouziti vykonneho toroidmho 
transformatoru prinasi i nutnost 
obvodu softstartu na primarm stra- 
ne. Toroidm transformatory maji 
velmi nizky vnitrni odpor a nabe- 
hovy proud pri zapnuti (kdy se na- 
bijeji filtracm kondenzatory zdroje) 
s prehledem vyhodi i silne jistice. 


To je vse, pokud jde o koncepci 
vlastmho vykonoveho zesilovace. 
Vsechny vyse zmmene obvody jsou 
umisteny na jedine zakladni desce 
zesilovace. 

K realizaci kompletmho zesilo¬ 
vace do aktivmho reproboxu potre- 
bujeme jeste vstupni obvody a pas- 


move propusti a filtry. To je vsak 
predmetem jineho clanku. 

Popis koncoveho zesilovace 

Schema zapojeni koncoveho zesi¬ 
lovace je na obr. 1. Jak jsem jiz rekl 
v uvodu, vzhledem k napajecimu 



Obr. 3. Schema zapojeni ochran 
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napeti nelze pouzit zadny z dostup- 
nych monolitickych budicu. 

Z ruznych moznosti diskretmho 
reseni jsem zvolil vstupm obvody 
podle zesilovace Leach. Jednak je 
tato koncepce overena mnozstvim 
nejruznejsich klonu po celem svete 
a i ja jsem si ji nejprve otestoval na 
nedavno uverejnenem zesilovaci. 

Vstup je osazen dvojitym syme- 
trickym diferencialmm zesilovacem 
s tranzistory T4, T5, T7 a T8. V ko- 
lektorech prvni dvojice jsou zapoje- 
na proudova zrcadla s tranzistory 
T3 a T6. Jejich baze jsou napajeny 
ze zdroje napeti 39 V, stabilizovane- 
ho Zenerovymi diodami D5 a D6. 

Z kolektoru tranzistoru v prou- 
dovych zrcadlech signal pokracuje 
na napetovy zesilovac s tranzistory 
T10 a Til. Vzhledem k moznemu 
napeti az 240 V jsou pouzity tranzis¬ 
tory MJ340/MJ350. Stabilizaci kli- 


doveho proudu zajistuje tranzistor 
T15, umisteny ve stredu chladice. 
Jedna se o standardm zapojeni, 
ktere udrzi klidovy proud stabilni 
za libovolne teploty chladice. Pouze 
pri extremne rychlem ohrevu, tedy 
napriklad pri buzeni obdelnikovym 
signalem s urovni asi 75 % maxima 
- tedy nejmene vyhodny signal z hle- 
diska ucinnosti u tridy H, muze 
z duvodu tepelne setrvacnosti dojit 
k mirnemu zvyseni klidoveho 
proudu, ktery se vsak po ustalem 
teploty chladice vrati do normalu. 

Za napetovym budicem nasleduje 
proudovy budic s dvojici tranzistoru 
T15aT18(v kladne vetvi). Jejich 
proudove zesilem je jiz dostatecne 
pro vybuzem deseti komplemen- 
tarnich paru vykonovych tranzis¬ 
toru. Pouzivam osvedcene typy 
2SA1943/2SC5200 od firmy Toshi¬ 
ba. Maji zaverne napeti 230 V a ma¬ 


ximalm povoleny proud 15 A. To 
pri deseti paralelmch parech dava az 
150 A.Tyto udaje samozrejme plati 
jen pro nizka napeti, ale diky pouziti 
tridy H je pomerne nizko polozeny 
bod druheho prurazu nepodstatny. 

Pokud se tedy podivame na zapo¬ 
jeni podrobneji, jedna se o zcela 
standardm vykonovy zesilovac, 
pouze s vetsim poctem paralelne 
razenych koncovych tranzistoru. 
Jedinym rozdilem je oddelene napa- 
jeni budice (rozkmitoveho zesilo¬ 
vace) a koncoveho stupne. Budic 
musi byt samozrejme napajen z pl- 
neho napajeciho napeti. Koncovy 
stupeii je pripojen ke zdroji pres 
spinac napajeni tridy H. 

Zesilovac obsahuje standardne 
resene obvody proudove pojistky 
s tranzistory T16 a T17. Protoze 
muze byt provozovan s ruznym 
napajecim napetim a take ruznou 




Obr. 4. Schema zapojeni zdroje 
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Napajeci zdroj 



zatezovaci impedanci, je pojistka 
nastavitelna trimry P2 a P3. V ko- 
lektorech pojistkovych tranzistoru 
jsou zapojeny optocleny PC817. Pri 
aktivaci pojistkoveho tranzistoru se 
jednak omezi budici proud konco¬ 
veho stupne a pak se take pres opto- 
clen aktivuje obvod MUTE, ktery 
asi na jednu sekundu odpoji buzeni 
koncoveho stupne. 

Vystupni obvody zesilovace jsou 
zcela bezne - vystupni indukcnost 
s pripojenym RC clenem omezuje 
sklon k vf oscilacim. 

Dalsi drobnou zmenou proti stan- 
dardmmu resent zesilovace Leach je 
pouziti DC serva pro stabilizaci 
nuloveho napeti na vystupu. Vy¬ 
stupni napeti je privedeno na inte¬ 
grator, ktery jakoukoliv odchylku 
na vystupu prevede v opacne pola- 
rite na vstup. Tento obvod udrzuje 
vystupy stale na stejnosmerne nule 
a soucasne umozhuje vynechani 
kondenzatoru ve zpetne vazbe. 

Schema spmace 
napajecfho zdroje 

Zapojeni spmace H tridy je na 
obr. 2. Ctverice sekundarnich vinuti 
sitoveho transformatoru je po 
usmerneni filtrovana ctyfmi paralel- 
ne zapojenymi dvojicemi filtracmch 
kondenzatoru 15 mF/63 V. To tvori 
celkovou kapacitu 120 mF. Samo- 
zrejme musime vzit v uvahu, ze 
kondenzatory jsou zapojeny seri- 
oparalelne. Nizsi napajeci napeti je 
na vystup zesilovace pripojeno pres 
rychlou vykonovou diodu D3 a D4. 
Pokud se vystupni napeti zesilovace 
priblizi napajecimu napeti, vystup 
komparatoru LM393 IC6 se pre- 


klopi do vysoke urovne. Tak zacne 
pres diodu D1 a LED optoclenu 
TLP250 protekat proud. Spinac 
tranzistoru TLP250 sepne pripojeny 
tranzistor MOSFET a tim se k na- 
pajeni koncoveho stupne pripoji 
take vyssi napajeci napeti. Vyko- 
nova dioda D3 (D4) zabrani odtoku 
proudu do zdroje nizsiho napeti. 
Obvod TLP250 je mozne realizovat 
i diskretne, toto reseni je vsak ele- 
gantnejsi a TLP250 je i v nabidce 
GM. 


Schema zapojeni napajeciho zdro¬ 
je je na obr. 4. Vykonova cast je 
resena dvojici plochych diodovych 
mustku D21 a D22. Napajeci napeti 
±15 V (+VCC a -VCC) pro operac- 
m zesilovace ziskavame z nizsiho 
napajeciho napeti koncoveho stup¬ 
ne. Napeti ±15 V udrzuje dvojice 
vykonovych tranzistoru T42 a T43 
spolu se Zenerovymi diodami 16 V 
D23 a D24. Diody D25 az D28 maji 
ochranny charakter - v pripade 
nejake zavady na napajeni ochrani 
obvod proti moznemu prepolovani. 
To vede obvykle ke zniceni vsech 
operacmch zesilovacu. 

Napajeci napeti ± 15V je pro 
komparator spinace ve tride H. 

Odvozeni napajeciho napeti 
±15 V z napajeni koncoveho stupne 
usetri dve samostatna vinuti na to- 
roidnim transformatoru. 

Obvod ochran 

Schema zapojeni obvodu ochran 
je na obr. 3. Zaklad tvori kompara¬ 
tor TL074 IC7D, ktery porovnava 
napeti +10 V z odporoveho delice 
R96/R97 s napetim na kondenza¬ 
toru C52. Ten se po zapnuti napa¬ 
jeni nabiji pres odpor R99. Casova 



iT^une 


6/2009 


31 


































WiTTLft a 



OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,- Sk / 38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 



CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 
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prodleva do dosazem napeti asi 
10 V zajistuje tzv. zpozdeny start. 
Kladne napeti na C52 muze byt 
vybito nekolika obvody. Kompa¬ 
rator IC7C je spojen s optocleny 
proudovych ochran. Pokud je jeden 
z dvojice optoclenu aktivm, vystup 
IC7C se preklopi a pres diodu D35 
vybije C52. 

Dalsi je ochrana proti ss napeti na 
vystupu. Tu tvori dvojice kompara- 
toru IC6A a IC7B. Pokud se stejno- 
smerna slozka vystupniho napeti 
dostane pres uroveii priblizne 
±2,5 V, vystup jednoho z kompara- 
toru se preklopi a vybije C52. Tento 
stav je soucasne indikovan LED, 
pripojenou na vystupy kompara- 
toru. 

Pro snimani teploty chladice jsem 
pouzil novy, u nas zatim ne prilis 
casto pouzivany obvod LM19 od 
firmy National Semiconductor. Ten¬ 
to zajimavy obvod bude predstaven 
na zaver tohoto clanku. Napajeci 
napeti je nejprve stabilizovano 
obvodem 78L05 na +5 V. Tim je 
pak napajen vlastni tepelny senzor 
LM19. Dodava se v pouzdru T092, 
tedy jako napriklad tranzistory rady 
BC5xx. To umozhuje velmi jedno- 
duchou montaz na chladic - nejlepe 
je zasunout ho do otvoru pod des- 
kou spoju. Vystupni napeti senzoru 
je privedeno na invertor s IC12A 
a dale pak na komparator IC12B. 

Na jeho vystupu je indikacm LED 
prekroceni povolene teploty a sou¬ 
casne dioda D44, ktera pri prehrati 
vybije kondenzator C52. 

Vystup z invertoru IC12A pak 
slouzi i k rizeni otacek ventilatoru 
chladice IC12D. Na vystupu tohoto 


operacmho zesilovace je vykonovy 
tranzistor T48, ridici proud dvojici 
seriove zapojenych ventilatoru. Ty 
jsou na napeti 24 V (celkem tedy 
48 V), takze pri napajem z cca 60 V 
neni na ridicim tranzistoru tak vel- 
ke vykonove zatizem. Rizeni otacek 
proudem ma navic vyhodu v tom, 
ze otacky nejsou zavisle na kolisani 
napajeciho napeti behem provozu 
zesilovace. 

Ustredni komparator IC7D ovlada 
dva samostatne vystupy - jeden ridi 
vystupni rele a druhy obvod mute. 
Obvody LM4702 a LME49810 maji 
funkci MUTE primo integrovanu 
na cipu, pri diskretnim reseni 
budice musime odpojeni signalu 
resit samostatnym obvodem. Ten je 
umisten na desce vstupniho zesilo¬ 
vace. Nejjednodussi je pouzit stan- 
dardni analogovy spinac CMOS. 

Oddeleni vystupu pro rele a ob¬ 
vod MUTE ma zasadni vyznam pro 
casovam obou operaci - pri odpo- 
jovani je nutne, aby se nejprve akti- 
vovala funkce MUTE a teprve pak 
s malym casovym odstupem se roz- 
pojilo rele. Nemuze tak dojit ke 
speceni kontaktu diky velkemu vy- 
stupnimu proudu. Pri zapmam je to 
presne obracene - jeste bez vybuzeni 
se pripoji rele a teprve pak se zapne 
buzeni zesilovace. Tyto casove posu- 
vy urcuje dvojice RC clenu na vy¬ 
stupu IC7D spolu s opacne polarizo- 
vanymi diodami D39 a D40. Vystup 
komparatoru IC14B - funkce MUTE 
upravime podle typu pouziteho 
obvodu. 

Operacm zesilovac IC15 tvori za- 
klad DC serva pro stabilizaci stej- 
nosmerne slozky vystupniho napeti. 



Obr. 5. Schema zapojenf konektoru 


Propojovaci konektor 

Zakladni deska obsahuje vsechny 
obvody koncoveho zesilovace. Je 
umistena soubezne se zadni rovnou 
stranou zebrovaneho chladice. 

S deskou vstupu a kmitoctovych fil- 
tru je propojena konektorem K13. 
Na nej je jednak priveden nf signal 
do zesilovace, vyvedeno napajeci 
napeti pro vstupni zesilovace a take 
vyvody pro signalizacm LED. 
Zapojem konektoru je na obr. 5. 

Obvod softstartu 

Posledm casti zesilovace je obvod 
softstartu. Ten je naprosto nezbytny 
vzhledem k velikosti toroidmho 
transformatoru a hlavne znacne fil- 
tracni kapacite na strane zdroje. 


K9 


TR1 



Obr. 6. Schema zapojenf softstartu 
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Zapojeni obvodu je na obr. 6. 
Obvod je napajen ze samostatneho 
zdroje pres miniaturni transforma- 
torek s vyvody do desky s plosnymi 
spoji. Na jeho sekundarni strane je 
nejprve usmernovac a filtracni 
kondenzator. Pak je casovaci obvod 
s tranzistorem T44 a vykonovym 
rele, ktere pripojuje primarni vinuti 
sit’oveho transformatoru. 

Pri sepnuti je proud omezen ctve- 
rici vykonovych odporu R86 az 
R89. Asi po 2 sekundach, kdy se jiz 
nabily kondenzatory zdroje, sepne 
rele RE1 a primarni vinuti je pripo- 
jeno primo na sit’. Vykonove odpory 
jsou sice kratkodobe pretizeny, ale 
po dobu 1 az 2 sekund to vydrzi. 


Par slov na zaver 

Popsany zesilovac byl navrzen na 
zaklade zkusenosti s celou radou 
mene vykonnych variant. Rada dil- 
cich obvodovych reseni byla od- 
zkousena v predchozich modelech, 
publikovanych na strankach AR. 

Realizace takto sloziteho zapojeni 
vsak neni v zadnem pripade urcena 
zacatecnikum. Vyzaduje urcite zku¬ 
senosti a v neposledni fade take 
dobre pristrojove vybaveni. Berte ji 
tedy jako urcity nastin reseni oprav- 
du vykonneho zesilovace. Vystupni 
vykon lze nastavit prakticky libo- 
volne volbou napajeciho napeti. 
Stejne muzeme menit i pocet kon- 


covych tranzistoru. Ale tady bych 
byl trochu opatrnejsi. Je pravda, ze 
jak americti vyrobci (napriklad QSC), 
tak i jejich asijske klony pouzivaji 
i na vystupni vykon pres 1 kW pou- 
he 4 vykonove tranzistory, ale vzhle- 
dem k pomeru jejich ceny k cene 
vsech ostatnich dilu je to setreni na 
nepravem miste. A spolehlivost je 
jeden ze zakladnich pozadavku na 
podobne zesilovace. V osmdesatych 
letech jsem stavel koncove zesilova¬ 
ce s vystupnim vykonem 2x 400 W, 
osazene v kazdem kanale celkem 
16 vykonovymi tranzistory v pou- 
zdrech T03 v serioparalelnim zapo¬ 
jeni. A rada z nich hraje bez zavad 
dodnes. 


Seznam soucastek 
A991826 


R1, R72, R97-98, R104-105, 

R67.10 kO 

R101.22 £2 

R102-103, R75, R99, R90.. .. 100 k£l 

R110 . 270 kO 

R111, R115, R126-128.1 M£2 

R114.1 kH 

R118.2kO 

R119 . 470 kH 

R12, R15.1,2 kTl 

R121.47 kO 

R123. 33 fi/2 W 

R124 . 120 kH 

R16, R19, R109.2,2 kO 

R21.R100, R107, R116, R22..12kH 
R24-25, R41-42, R51-52, 

R13-14, R17-18, R20, R23.... 330 

R27, R30.12 kTl 

R28.820 Q 

R31, R35, R125, R129.33 Q 

R32, R34.390 

R33 . 22 kH 

R36.RA 

R37.RB 

R38-39 .R01 

R40, R43.R02 

R44, R46.82 Q 

R45.220 

R47, R50.4,7 Q. 

R4-7, R9-11, R26, R29, 

R53-56, R61-65, R2-3.27fi/2W 

R49, R58.1,5 kO 

R57, R91, R93, R106, R108, 

R48, R117, R122.15kfl 

R59.10 £2/2 W 

R60 . 39 kH 

R69.82 kH 

R71.62 kO 

R73, R66.150 kH 

R74, R68.8,2 kfi 


R76, R70.4,7 Q./2 W 


R78, R77. 

. ,/ &£/£ VV 

.R* 

R8. 

.10 Q/5 W 

R80, R79. 

. 100Q/2W 

R82, R81. 

.15 kn 

R83. 

.2,2 kQ. 

R84, R112-113... . 

. 220 kfi 

R85. 

.22 k£2 

R86, R87-89. 

.10 Q/5 W 

R92. 

. 4,7 k a 

R94. 

.33 £1/2 W 

R95, R120. 

. 470 Q. 

R96. 

.5,6 

Cl 0-11, C38-39 . .. 

.100 nF 

Cl 2. 

.100 juF/50 V 

Cl-2. 

.NA/500 

Cl 4. 

.180 pF 

Cl 5, C20, C25-26, Cl 3, C44-45, 

C50-51, C55, C57, C62-64 ... 100 nF 

Cl 6. 

.10 juF/50 V 

Cl 8. 

.47 pF 

Cl 9, Cl 7. 

.10 pF 

C21-22. 

.... 100 nF/250 V 

C24, C23. 

. ... 100 juF/160 V 

C28, C27. 

.10 nF 

C3. 

.10 nF/250 V 

C31, C30. 

.... 100 nF/250 V 

C40-41, C52. 

.100 juF/25 V 

C43, C42. 

. 470 fj F/25 V 

C4-5. 

.47 it F/25 V 

C46. 

. 470 mF/35 V 

C47. 

.47 juF/50 V 

C48-49, C60-61. .. 

.10 juF/50 V 

C54, C53. 

.4,7 juF/50 V 

C56. 

.47 juF/16 V 

C59, C58. 

.1 /tF 

C6-7. 

.100 pF 

C8. 

. 390 pF 

C9, C29, C32-37... 

.. 15 000 juF/63 V 

IC1, IC5. 

. TLP250 

IC12. 

. TL064 

IC13. 

.LM19 


IC14.TL062 

IC15.TL061 

IC2.78L05 

IC3-4.CNY17-III 

IC6.LM393 

IC7.TL064 

IC8-9.PC817 

T1, T18, T20, T24, T26, T28, 

T30, T32, T34, T36, T38. .. . 2SC5200 

T10.MJE350 

Til.MJE340 

T13, T15, T42, T47-48.2SC4793 

T14, T43.2SA1837 

T16, T46.BC548 

T17, T44.BC558 

T2, T19, T21, T25, T27, T29, 

T31, T33, T35, T37, T39 ... . 2SA1943 

T22, T40.BUZ78 

T3, T23, T41.MPSA42 

T4, T7, T12.BC550 

T45.BUZ78 

T5, T8-9.BC560 

T6.MPSA92 

D1, D7-10, D13, D15-18, 

D34-37, D39-47. 1N4148 

D14, D2.1N4937 

D19-20.ZD15V 

D21-22.FBI25 

D23-24 .ZD16V 

D25-28, D11-12, D38.1N4007 

D29.B250C1500 

D31, D30.1N4148 

D32-33 .ZD10V 

D3-4.HFA25PB60 

D5, D6.ZD39V 

LI.L-D12MMXL16MM 

PI-3.PT64-Y/2 k£l 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

TR1.TR-BV304-1 

K13.MLW14 

K15-16.PSH02-VERT 

K1 -2, K3-4, K5-6, K7-8, 

K9-12, K14.FASTON-1536-VE 
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Teplotni senzor LM19 


LM19 od firmy National Semicon¬ 
ductor je presny teplotni senzor s ana- 
logovym vystupem, zhotoveny techno¬ 
logy CMOS. Pracuje v teplotmm 
rozsahu od -55 °C do +130 °C pri 
napajecim napeti 2,4 az 5,5 V Vystupni 
napeti je linearne umerne teplote 
senzoru. Pro napajeci napeti +2,7 az 
5,5 V je konstantm teplotni rozsah, pro 
napajeci napeti jen 2,4 V se nejnizsi 
teplota snizuje na -30 °C. 

LM19 se vyznacuje extremne niz- 
kou proudovou spotrebou jen 10 /xA. 
Tim je dano vlastni ohrati klidovym 


proudem jen 0,02 °C ve stojicim 
vzduchu. 

Diky extremne nizke vlastni spo- 
trebe nema LM19 implementovanu 
funkci shut-down. 

Hlavm oblasti pouziti: 

- mobilni telefony 

- pocitace 

- napajeci zdroje 

- nabijecky akumulatoru 

- tiskarny 

- faxy 

- diskove jednotky 


Vyhody: 

- siroky teplotni rozsah -55 az +130 °C 

- pouzdro TP-92 

- linearm zavislost na peti na teplote 

Zakladm elektricke vlastnosti: 

- presnost pri +30 °C ±2,5 °C 

- presnost pri -55 °C a +130 °C ±3,5 °C 

- rozsah napajem 2,4 az 5,5 V 

- klidovy proud 10 /jlA 

- nelinearita ±0,4 % 

- vystupni impedance max. 160 £2 


TO-92 


v+ 


R3 




V T1 


V T2 


(4.1 )R2 


R1 + R2||R3 
(4.1)R2 

R2 + R1||R3 


Typicke zapojenf obvodu LM19 jako indikatoru prekroceni nastavene teploty vcetne 
hystereze 


Electrical Characteristics 

Unless otherwise noted, these specifications apply for V + = +2.7 V D c- Boldface limits apply for T A = Tj = Tmin to T M ax i all 
other limits T A = Tj = 25 C C; Unless otherwise noted. 


Parameter 

Conditions 

Typical 

(Note 5) 

LM19C 

Units 

(Limit) 

Limits 

(Note 6) 

Temperature to Voltage Error 

V 0 = (-3.88x10" e xT 2 ) 

+ (-1.15x10 _2 xT) + 1.8639V 
(Note 7) 

T a = +25°C to +30°C 


±2.5 

°C (max) 

T a = +130°C 


±3.5 

°C (max) 

T a = +125°C 


±3.5 

°C (max) 

T a = +100°C 


±3.2 

°C (max) 

T a = +85°C 


±3.1 

°C (max) 

T a = +80 C 


±3.0 

°C (max) 

n 

o 

O 


±2.9 

°C (max) 

T a = -30°C 


±3.3 

°C (min) 

T a = -40 C 


±3.5 

°C (max) 

T a = -55°C 


±3.8 

°C (max) 

Output Voltage at 0‘C 


+ 1.8639 


V 

Variance from Curve 


±1.0 


°C 

Non-Linearity (Note 8) 

-20°C < T A < +80°C 

±0.4 


% 

Sensor Gain (Temperature 
Sensitivity or Average Slope) 
to equation: 

V 0 =-11.77 mV/°CxT+ 1.860V 

-30°C<T a <+100°C 

-11.77 

-11.0 

-12.6 

mV/°C (min) 
mV/ 0 C (max) 

Output Impedance 

0 pA < l L < +16 pA 
(Notes 10, 11) 


160 

Q (max) 

Load Regulation(Note 9) 

0 pA < l L < +16 pA 
(Notes 10, 11) 


-2.5 

mV (max) 

Line Regulation 

+2. 4 V < V + < +5.0V 


+3.7 

mV/V (max) 

+5.0 V < V + < +5.5 V 


+8.9 

mV (max) 

Quiescent Current 

+2. 4 V < V + < +5.5V 

4.5 

7 

pA (max) 

+2. 4 V < V + < +5.0V 

4.5 

10 

pA (max) 

Change of Quiescent Current 

+2. 4 V < V + < +5.5V 

+0.7 


pA 

Temperature Coefficient of 

Quiescent Current 


-11 


nAfC 

Shutdown Current 

V + < +0.8 V 

0.02 


pA 


Prehled zakladnfch elektrickych vlastnosti obvodu LM19 



Zapojenf vyvodu obvodu LM19 



Graficke vyjadrenf zavislosti vystupnfho 
napeti na teplote 


V+ (+2.4V to +5.5V) 



20004002 


V 0 = (-3.88x1 0~ 6 xT 2 ) + (-1.15x10 _2 xT) + 1.8639 


or 


T =-1481.96+ /2.1962 x 10° + 


(1.8639 - V Q ) 
3.88 x 10' 6 


Typicke zapojenf obvodu se vztahem 
pro vypocet vystupnfho napetf na 
teplote 
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Panasonic a Sumitomo pracujf na OLED televizfch 


OLED televize se blizi! Panasonic 
se spojil se Sumitomo Chemical a spo- 
lecne hodlaji uz po roce 2010 uvest na 
trh OLED displeje vetsi nez 40 
Sumitomo se vyvojem OLED techno¬ 
logic zabyva skutecne vazne uz od 
roku 2007, kdy pohltila spolecnost 
Cambridge Display Technology. 

Panasonic se k nove technologii stavel 
az doposud spise vlazne, a drobty si tak 
vyzobavala Sony se svou miniaturm 
XEL-1. Do hry se ale chystaji vstoupit 
take Samsung, LG, Toshiba a o Sony 
se povida, ze brzy predstavi druhou 
generaci svych OLED televizi. Pana¬ 
sonic dnes pritom stale upfednostnuje 
sve plazmove televize. Chysta se tedy 
preskocit technologii LCD televizi 
a nastoupit rovnou do pomalu se roz- 
jizdejiciho OLED vagonu? Bezpochy- 
by by to znamenalo jistou konkuren- 
cni vyhodu a naskok. 

LG odhaluje nejtenci LCD televize 


Jihokorejske LG predstavilo nej¬ 
tenci 42" a 47" LCD televize s Full HD 
rozlisenim 1080p. Zvladaji pozorovaci 
uhly 178/178, svetelnost 450 cd/m 2 
a desetibitovou barevnou hloubku. 
Spotreba je 110 W pro 42" model a 130 W 
pro 47" verzi. Podsvicene jsou pomoci 
technologie LED. A ted’ to nejdule- 
zitejsi - jsou "tluste" pouze 5,9 mm 
neboli 0,23 ". Zaroveh s tenkosti jde 
ruku v ruce i lehkost, LCD televize 
vazi 6,1 kg v pripade 42" verze a 7,3 kg 
u vyssi verze. Prozatim neni jasne, od- 
kdy, kde a za jakou cenu budou te¬ 
levize v prodeji, nicmene vypada to, 
ze nejde o prototypy, ale konecne 
produkty. Alespoh ma konkurence co 
dohanet! 




Surfovani v HD podle BBC 


Britska BBC se v oblasti HD cini, 
jak muze. Se svou serii Planet Earth 
vydavanou na blu-ray uz jiste potesila 
nejednoho majitele blu-ray prehra- 
vace. V ramci sveho online tazeni zase 
podporuje HD obsah v prehravaci 
iPlayer. Ted’ se ji podaril opravdovy 
majstrstyk s novou vysokorychlostni 
HD kamerou TyphoonHD4 (cena 
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kolem 100 000 dolaru, max. rozliseni 
1280x1024). Ta byla nemeckym 
expertem Rudi Dieselem upravena pro 
podvodm filmovam a stab se vydal do 
jizniho Pacifiku natacet svuj novy 
dokument prihodne pojmenovany 
South Pacific. Vzhledem k tomu, ze 
HD kamera dokaze natacet 20x vyssi 
rychlosti nez bezne HD kamery, po- 

rj^inne 


darilo se tvurcum zachytit jedinecne 
zabery znameho surfare Dylana 
Longbottoma na ctyrmetrove vine. Je 
to udajne poprve, co se takove zabery 
podarilo zachytit - vychutnejte si, nej- 
lepe ve verzi HD pres celou obrazov- 
ku. Dokument South Pacific bezel 
v Britanii poprve 10. kvetna. 
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Pokroky v oblasti OLED - delsi zivotnost, kval itnejsi vyroba 


Kolem technologie OLED se po- 
sledni dobou deje cim dal tim vie za- 
jimavych veci. LCD televize i plazmy 
se staly beznou soucasti "jidelmcku" 
klasickeho spotrebaka, a tak je uz uz 
cas na nejakou lahodnou novou tech¬ 
nology, ktera ty "stare" zadupe do 
zeme. A to maji byt prave OLED tele¬ 
vize. Ploche, krasne a treba i ohebne. 

Az doted’ ovsem trpely radou proble¬ 
ms Vyroba velkoplosnych kousku je 
nakladna a slozita, proto take ma na 
trhu zatim jediny kousek Sony a XEL-1 
rozhodne neni zadny bumbrhk. Dalsi 
problem - zivotnost. Organicke bar- 
vicky proste nevydrzi tak dlouho ja- 
ko anorganicke LCD. Na resent vsech 
techto problemu ale pilne pracuji ve- 
datori vsemoznych spolecnosti. Treba 
Seiko Epson Corporation ohlasila 
doslova "prulom" v oblasti nanaseni 
organickeho materialu pro vyrobu 
velkych OLED HDTV s uhloprickou 
37 " a vice. Namisto soucasne vyrobni 
technologie zalozene na vakuovem od- 
parovam vyuziva vlastni Micro Piezo 
technologii ne nepodobnou tiskarnam. 

Vysledkem je presnejsi nanaseni orga- 

Panasonic predstavuje dve nove HD kamery 


Kazdy vyrobce chce mit neco "nej" 
- nejmensi, nejlehci, nejvetsi kapacitu, 
proste neco, cim se jeho vyrobky lisi 
od konkurence. Panasonic v posled- 
nich dnech uvadi na trh HD kamery, 
z nichz se prakticky kazdou snazi po- 
castovat necim "nej", jakkoliv umely 
tenhle radobyrekord muze byt. Pana¬ 
sonic HDC-TM30 je tedy "nejlehci ka- 
merou s 32 GB interni pameti". Zvladne 
natacet v 1080 p 24 a navic ma 16x op- 
ticky zoom. Dalsi kousek, HDC-TM350, 
je zas udajne kamera s nejvetsi kapa- 
citou interni pameti na svete. K dis- 
pozici je 64 GB pameti, neboli az 16 ho- 
din videa v 1080 p 24 kvalite natoce- 
neho skrze optiku s 12x zoomem. Obe 
HD kamery Panasonic se na trhu maji 
objevit uz koncem cervna. 


nickeho materialu a predevsim moz- 
nost vyrabet vetsi uhlopricky. Spolec- 
nost DuPont Displays Inc. zase prisla 
s uz treti generaci materialu. Napri- 
klad zelena barva by mela vydrzet 
udajne az sto let. Problemem je vsak 


modra - i ta nejnovejsi vydrzi "pouze" 
38 000 hodin. To jsou zhruba ctyri 
roky nepretrziteho sviceni, coz neni 
vubec mnoho. A to pritom jde o jeden 
z nejkvalitnejsich modrych materialu. 




Prodej plochych televizoru 
v Severin' Americe i v CR rostl 

Navzdory poklesu v minulem roce 
prineslo prvni ctvrtleti roku 2009 pri- 
jemne prekvapeni. Prodeje plochych 
televizoru v Severni Americe vzrostly 
o 23 % proti prvnimu ctvrtleti roku 
2008. Celkove se prodalo 7,2 milionu 


kusu LCD televizi a plazmovych tele¬ 
vizoru. Nejuspesnejsi znackou se stalo 
u nas prakticky nezname Vizio, ktere 
atakuje predevsim velmi nizkou ce- 
nou. Stejne tak Funai, dalsi znacka 
sazejici na nizkou cenu, zvysila svuj 
trzni podil. Naproti tomu vyrobci jako 
Samsung nebo Sony zaznamenali po- 
kles trzniho podilu, jednoduse proto, 


ze spotrebitele, notne ovlivneni ne- 
ustalym omilamm ekonomicke krize, 
se zamerili na hledani nejnizsi ceny. 
Podle zpravy vyzkumne agentury Gfk 
rostl prodej plochych televizoru v mi¬ 
nulem roce take v CR. Prispela k tomu 
zejmena postupujici digitalizace. Roste 
u nas take prodej blu-ray prehravacu 
a dalsich mensich segmentu trhu. 
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0 svizelfch, ale i uspechu kralovskeho telegrafisty 

Louise Hackethala 


Uvazoval jsem, zda mam tento pri- 
spevek psat pro radioamatersky caso- 
pis, kdyz v te pradavne dobe jeste radio 
neexistovalo. CW ale ano - tedy po- 
sud’te sami. 

Pan Louis Hackethal se narodil 
v r. 1837 ve meste Duderstadtu. 

O jeho detstvi se zminovat nebude- 
me, vse bylo v pohode, a tak v r. 1855 
slozil maturitu a zanedlouho na to byl 
prijat do sluzeb spravy telegrafu jako 
kralovsky ufednik. Tehdy jeste nebyla 
ustavena Nemecka rise a Nemecko se 
skladalo asi ze 77 malych statecku, 
jako kralovstvi, kmzectvi apod. 

Stavba telegrafu v Nemecku probi- 
hala podle toho, jak jednotlivy pano- 
vnik uznal za vhodne. Spise neucelene. 

Slouzit krali znamenalo byt jeho 
prodlouzenou rukou, tedy byt napros- 
to bezuhonny a spolehlivy, pr icinlivy 
a to take pan Hackethal bez pochyby 
byl (obr. 1). V r. 1875 (tedy to bylo jiz 
po vytvofeni Nemecke rise 1871) se 
stal reditelem a prednostou pro tele- 
grafy a jiz i pro telefony. V teto funkci 
setrval az do r. 1899. Die titulu jako 
reditel a prednosta pro telegrafy a tele¬ 
fony pro Hannover a Bremy. 

Zda svoji podnikatelskou drahu za- 
cal „od piky“ ci jiz ve vyssim posta- 
veni, na to se nazory ruzni. Pri pro- 
hlidce zavodu, dnes koncernu NEXAS, 
mi bylo sdeleno, ze zacinal jako tele- 
grafista na hannoverske „retranslacni“ 
telegrafni stanici. 

Tedy: telegrafni spojeni bylo stafe- 
tove, nebof zesilovace jeste vynalezeny 
nebyly. Useky byly proto omezeny 
v zavislosti na napeti, a to nebylo moz- 
no zvysovat libovolne. V telegrafni 
uradovne, mozna v obycejne boude 
sedel dalsi telegrafista, cekal na depesi, 
tu zaznamenal a poslal dale (obr. 2). 

Ale dochazelo k porucham pri spo¬ 
jeni a pricina byla vetsinou na vedeni. 
Kabely jeste neexistovaly, jen neizolo- 
vane medene draty nevalne pevnosti 
na stozarech. A tak kdyz zadul vitr ci 
v lete prisla bourka, na vedeni byly 
caste zkraty, z toho plynula spatna 
citelnost, chyby ve zpravach a starosti 
pana Hackethala. Samozrejme, ze ne- 
chtel mit mrzutosti, ze vykonava sluz- 
bu neuspokojive. 

Tehdy nas pan Hackethal zkusil ty 
hole Cu draty izolovat, omotavat plat- 
nem, bavlnou ci papirem a to zajistit 
jakymsi naterem odolnym proti ne- 
prizni pocasi. 
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Jeho napad se osvedcil, postupne 
objizdel jednotlive poruchove useky 
a vedeni bylo nahrazovano izolova- 
nymi vodici. 

Dale bylo nutno najit vhodnejsi kov, 
tedy slitinu, ve spolupraci s metalur- 
gickou tovarnou, aby drat byl odolnej- 
si i mechanicky a vydrzel i pri vichrici. 

O cinnosti a napadech p. Hacket¬ 
hala, jez byly i patentovany, se dozve- 
deli i u jinych telegrafmch provozo- 
vatelu, a tak p. Hackethal v r. 1899 
sluzbu monarchovi ukoncil a v r. 1900 
zalozil s bratry Berliners spolecnost 
Hackethal-Draht GmbH (s. r. o.) 
v Hannoveru - Hainholzi. Zprvu pou- 
ze obchodovali s vyrobky jinych doda- 
vatelu. V r. 1902 byla zavedena vyroba 
ve vlastni tovarne. 

Mezi patentovanymi vynalezy p. Hac¬ 
kethala je nejvyznacnejsi tzv. Hacket- 
haluv drat (izolovany jutou, napuste- 
nou surikovyrn olejem). 

Byly postaveny tovarny Hackethal 
Werke v Hannoveru (ctvrf Wahren- 
wald). V r. 1907 vyrabely Hackethal 
Draht und Kabel Werke vsechny moz- 
ne druhy izolovaneho dratu a kabely 
jak pro slaboproude, tak i silnoproude 
pouziti. Krome toho i bezesve trubky 
a jako polotovary i ingoty medene, 
mosazne a hlimkove. Postupem doby 
vyrabely jeho podniky i jine druhy 
dratu a kabelu. 

Pan Ing. Louis Hackethal zemrel na 
vysi sve slavy v r. 1911. 

Za 2. svetove valky byla samozrejme 
tato to varna nepostradatelna a musela 
vyrabet i pro armadu. V Hannoveru 



Obr. 1. Louis Hackethal 


bylo podobnych velkych podniku ne- 
kolik a to se mestu stalo i osudnym, 
tovarny byly vybombardovany. 

V r. 1967 byly podniky prejmeno- 
vany na KABELMETALL a pozdeji, 
v r. 2002 byly jiz zbytky podniku pre- 
vedeny francouzskemu koncernu 
NEXAS. 

Asi v te dobe jsem byl s dalsimi tam- 
nimi radioamatery na prohlidce teto 
tovarny a videli jsme mj. vyrobu vlno- 
vodu. Hromadna vyroba s uzasnou 
presnosti! 

Informace a podnet k napsam tohoto 
pnspevku mam z prohlidky zminovane 
tovarny, dale odjednoho DL radioamatera 
- historika a neco z Wikipedie. 

Jirka, DJ0AK 


Radio: 

This confirms our 

2-way-.-QSO 



Obr. 2. Nemecka telegrafni stanice z r. 1863 na radioamaterskem QSL-lfstku 
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Neznama kapitola z dejin rychlotelegrafie 



Obr. 1. Me Elroy na fotografii z roku 
1962 


Rychlotelegrafie je stale ziva. Zatim co 
dries pfichazeji nejlepsi rychlotelegrafiste 
z vychodoevropskych zemi, v minulem sto- 
leti to hyl Ted McElroy, ktery byl drzitelem 
rady rekordu a mistrovskych titulu. Byl 
to vsak pfedstavitel kapitalistickeho sveta, 
proto se o nem u nas za povalecne doby 
rozkvetu rychlotelegrafie pnlis nemluvilo. 

Cele jmeno tohoto prosluleho tele- 
grafisty bylo Theodore Roosevelt Mc- 
Elroy a narodil se 5. 9. 1901. Krestni 
jmeno mu dali rodice po tehdejsim 
velmi popularmm prezidentovi USA, 
ktery byl do prezidentskeho kresla 
v letech 1901-1909 zvolen dvakrat po 
sobe. Sam vsak mel nejradeji proste 
oslovem „Mac“. Pracoval od svych 
14 let u spolecnosti Western Union 
Telegraph Company a prace tehdejsich 
telegrafistu jej fascinovala a velmi ry- 
chle se naucil tehdy pouzivanou ame- 
rickou telegrafni abecedu. Behem prv- 
m svetove valky jiz pracoval jako tele- 
grafista a po valce nastoupil do sluzeb 
stanice WCC, ktera patrila tehdy vzni- 
kajici spolecnosti RCA a zajistovala 
telegrafni provoz pres Atlantik. V te 
dobe pobiral mesicne 140 dolaru, coz 
byla znacna suma. V r. 1920 se musel 
preskolit na nove prijaty mezinarodm 
telegrafni kod, se kterym jiz pracovaly 
mechanicke vysilaci stanice systemu 
Alexanderson (jedna z nich je dodnes 
ze Svedska obcas aktivni, SAQ v Gri- 
metonu) na vlnach kolem 20 km. Dru- 
ha stanice byla v Nemecku v Nauen 
(POZ). Jak pozdeji Ted vzpommal, 
jejich signaly prichazely do Ameriky 
velmi silne, jako by byly pripojeny 
dratovym vedenim. 

Kdyz mu bylo 21 let, zucastnil se 
poprve rychlotelegrafnich zavodu, ve 
kterych zvitezil, kdyz prijal rychlost 
56 WPM. Pozdeji jej na preborech, 


ktere poradala ARRL v Chicagu, po- 
razil Joseph W. Chaplin, ale jiz o dva 
roky pozdeji Ted opet zvitezil. Na- 
posled se zavodu zucastnil v roce 1939 
a tehdy porazil do te doby nevidanou 
rychlosti 75,2 WPM Levona R. 
McDonalda, inzenyra spolecnosti 
AT&T. To byl rekord, ktery nebyl pre- 
konan celych 60 let! Musel se k tomu 
ale naucit i rychle psat na stroji a jak 
pozdeji prohlasil jeden z jeho ucitelu, 
mel i pro to neobycejny talent a na me- 
chanickem psacim stroji dokazal zapsat 
150 slov za minutu! Pozdeji sam pri- 
znal, ze dokazal psat na stroji 3x ry- 
chleji nez jeho sekretar. Dokonce na 
mechanickem stroji psal rychleji nez 
tehdejsi prebornik Albert Tangera, kte¬ 
ry dokazal zapisovat rychlosti 147 WPM, 
ovsem po dobu cele hodiny! (Na elek- 
trickych psacich strojich byl v roce 
1959 dosazen rekord 176 WPM a na 
pocitacovych klavesnicich lze kratko- 
dobe vyvinout rychlost az 200 WPM). 

V roce 1934 zalozil McElroy firmu, 
ktera se zabyvala vyrobou ruznych 
casti pro telegrafni pristroje, z pocatku 
hlavne klasickych telegrafmch klicu, 
pozdeji i bugu, ktere vyrabel s nazvem 
Mac-Key. Jeho vyrobky se vyznacovaly 
preciznosti a stabilitou, byly zkon- 
struovany tak, aby po otoceni o 90 ° 
bylo mozne s nimi pracovat jako na 
obycejnem telegrafnim klici. Hojne se 
pouzivaly na lodich. 

Behem 2. svet. valky dodaval klice 
i americke armade. Diky armadmm 
dodavkam se stal milionarem. Mimo 
svych podnikatelskych aktivit take od 
konce 30. let cestoval po 
Americe a na verejnych 
produkcich predvadel sve 
umeni rychlotelegrafniho 
zapisu i vysilani. Jeho 
oblibenym kouskem bylo, 
ze pri zapisu v polo vine vy- 
silaneho textu prestal za¬ 
pisovat, vypil pripravenou 
sklenici vody a pak pokra- 
coval v zapise dale, aniz by 
v zapisovanem textu vyne- 
chal jedine pismeno. Jiny 
jeho trik, na ktery jiz obe- 
censtvo vzdy cekalo, spo- 
cival v tom, ze prestal zapi¬ 
sovat, zapalil si cigaretu, 
coz vse trvalo priblizne 

Obr. 3. Faximile clanku 

z dobovych novin o Mc- 

Elroyove uspechu 



Obr. 2. Jeden z luxusnfch bugu 
McElroy 

15 sekund, a pak pokracoval v zapise 
zpozdene prave o onech 15 sekund. 
Stroj prestal vysilat a on jeste 15 sekund 
zapisoval, co bylo pred tim vyslano... 
Po kazdem „predstaveni u nakonec ote- 
vrel kufrik a obecenstvu z nej prodaval 
telegrafni klice, vyrobene v jeho firme. 

Dnes jsou klice McElroy hledanym 
artiklem sberatelu. Kazdopadne tele- 
grafie byla a je krasnym umenim, je 
to fee spolecenstvi mluviciho stejnym 
jazykem na celem svete. I kdyz se zda, 
ze zajem o telegrafii upada, firma Vi- 
broplex stale jeste po 100 letech vyrabi 
sve bugy a ani svet nezapomnel na 
McElroye, muze, ktery byl vice jak 
pulstoleti nejrychlejsim telegrafistou 
sveta. Na internetu naleznete desitky 
odkazu s vyobrazenymi vyrobky jeho 
tovarny i zajimavosti ze zivota. 

Podle clanku Olafa Rettkowskiho , 
DL9A1 , v casopise Funkamateur 10/2008 
upravil 
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CHAMPION RADIO RECEIVER. 

T. R. McElroy Takes^51 Words a 
Minute in Boston Test#. 

Special to The New York Times. 

BOSTON, Mass., May 7.—Theodore R. 
McElroy, # a telegraph operator at The 
Boston Herald, as the result of the 
three-day contest at the Boston Radio 
Show, today holds the world’s cham¬ 
pionship for receiving international code 
by wireless. McElroy took the cham¬ 
pionship away from Jos6 Se'ron, a 
Chilean in the employ of the Radio Cor¬ 
poration of New York. 

The contest was in the form of a series 
of eliminations. By the time a rate of 
♦35 words a % minute was reached. 20 of 
the 30 entrants in the contest had fallen 
out. At 38 words a minute only three 
men .were left, and. at 40 words a'minute 
only McElroy and Walter Vetromile, a 
friend who learned the code originally 
from McElrov. were left • 
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Baiun snadno a rychle, tentokrat na toroidu 


Zatimco pfedchozi cast clanku (AR 
5/09) byla pojata spis jako par dilen- 
skych tipu, jak vylepsit ci opravit sta- 
vajici balun 1:1, nyni se podivame, jak 
spolu jednotlive veci kolem balunu 
souviseji. V diskusich se velmi casto 
objevuje dotaz, jestli ma vubec smysl 
se balunem zabyvat (fee je stale o ba¬ 
lunu 1:1). Castym argumentem je, ze 
absence balunu sice muze zpusobit 
deformaci vyzafovaciho diagramu, 
ale o te leckdo fekne „to pfeziju“. Hle- 
dat argumenty, proc nepouzit balun, 
vsak nema pfilis smysl [1]. Nejde totiz 
ani tak o deformaci vyzarovaciho 
diagramu, jako spis o to, ze cokoli je 
pfipojeno k antene, stava se jeji sou- 
casti a podili se na celkovem vyzafo- 
vani systemu. Plati to samozfejme 
i pro napajec. Nejde tedy o nejake 
puritanstvi, kdy by nam napf. vadilo, 
ze symetricky zafic napajime nesyme- 


trickym kabelem, jde spis o to, aby byl 
napajec oddelen od anteny. 

Jak velke ale jsou plastove proudy, 
o kterych je fee? Odpoved’ nam muze 
dat NEC analyza nejakeho jedno- 
ducheho, elementarniho vyzafovaciho 
systemu. Jako pfiklad tedy zvolime 
pulvlnny dipol, ktery budeme analy- 
zovat v realnem prostfedi, i s napaje- 
cem. To se v prostfedi NEC (bez ohle- 
du na verzi) dela zpravidla tak, ze 
antenu napajime vedenim (TL v nasle- 
dujicim pnkladu) odpovidajici impe¬ 
dance a delky, ktere reprezentuje 
„vnitfek“ koaxialniho kabelu. Vnejsi 
povrch opletem pak simulujeme dal- 
sim vodicem (GW 5), vedoucim para- 
lelne s vedenim. Cely trik naznacuje 
vypis pouziteho modelu (tab. 1). 

Vysledek se chova jako realna an- 
tena, u ktere muzeme dal zkoumat 
napf. proudove oblozeni. Zde je nutne 



Obr. 1. Proudove oblozeni pulvlnneho 
dipolu, pouziteho pro rozbor. Dipol byl 
laden na minimalnf imaginarnf slozku 
vstupni impedance (27,4 -j6,41 Q), 
CSV (50) = 1,87 tedy nenf nijak pri- 
kladne. Pri 1 kW vykonu je na antene 
166 -j38,7 V a proud 6,04 +/0 A 

upozornit, ze podobne analyzy je 
mozne provadet pouze pomoci soft¬ 
ware, zalozeneho na vypocetm jednot- 
ce NEC-2 (nebo vyssi verze). Popu- 
larni MMANA nebo jiny program, 
zalozeny na algoritmu MININEC, je 
pro podobnou analyzu vice ci mene 
nepouzitelny. 

Vysledek analyzy s grafickym zna- 
zornenim proudoveho oblozeni je na 
obr. 1. Zde je jiz videt, ze plastove 
proudy nejsou nikterak zanedbatelnou 
velicinou, ale naopak, obrazek vy- 
svetluje nejen pficiny TVI a BCI (pnp. 
dalsiho ruseni), ale dava tusit, ze tyto 
proudy mohou zpusobovat celou fadu 
neplech v ham shacku. Vykon, vyza- 
feny vlastnim dipolem, je symbolizo- 
van srafovanou plochou, navazujici na 
zafic. Podobne vykon, vyzafeny na- 
pajecem symbolizuje srafovana plocha, 
navazujici na vertikalne umisteny 
napajec. Aby bylo mozne pfime po- 
rovnani, zvolili jsme delku napajece 
rovnou polo vine vlnove delky. Kdo ma 
radeji cisla, muze porovnat proudy 
v jednotlivych segmentech dipolu i po- 
vrehu opleteni napajeciho kabelu - seg- 
mentem, kde je napajeci bod dipolu, 
tece pfi vykonu 1 kW -3 +j2,64 A, 
maximum proudu na napajeci odpo- 
vida 0,33 +j0,15 A. Samozfejme to 
neni celkovy proud, vstupujici do an¬ 
teny - pokud si chce nekdo pfepocitat 
uvedene hodnoty, nechf tak ucini 
pomoci programu 4NEC2 Arie Voorse 
[2]. Pokud budeme „mefit“ jiz po- 
psanym improvizovanym klestovym 
vf ampermetrem, opravdu namenme 
kolem 300 mA. 

Uvedene hodnoty staci k tomu, aby- 
chom mohli velmi pfiblizne odhadnout 


CM Dipole with coaxial feedline 
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1.003048 

0 
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2 

1 

4 

1 50 

13.85 





EX 

6 

4 

1 

0 1 
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GN 

2 

0 

0 

0 20 

0.0303 





FR 

0 

1 

0 

0 14 

0 






Tab. 1. Vypis pouziteho modelu 



Obr. 2. Prubehy impedance dvou vzorku oblfbenych balunu z predchozi casti clanku 
vzavislosti na frekvenci. Tlustsi krivka zobrazuje prubeh „favorita“, 6zavitu kabelu 
RG-213 vjedne vrstve na PVC trubce o prumeru 9 cm (4 palce; plna Rm, carkovana (p) 
a balunu Aztec firmyAnzac s feritovymi jadry (tenka krivka, plna Rm, cerchovana (p) 
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pomer vykonu, vyzarenych povrchem 
napajeciho kabelu a dipolem - bude 
to minimalne 1/100. Znamena to tedy, 
ze pri 1 kW napajeci kabel vyzari nej- 
mene 10 W. S ohledem na to, kudy je 
kabel veden, se asi nebudeme divit, 
pokud se objevi TVI a pocitac v ham 
shacku tropi neplechu. Takovy vykon 
rovnez staci k zahrati i pomerne vel- 
keho toroidmho jadra a mensi jadro 
znici, jak uvidime dale. 

Nekdy se muzeme setkat s tim, ze 
tlumivkovy balun byva oznacovan 
jako „nepravy“ balun. Obvyklym argu- 
mentem byva, ze balun preci znamena 
BALanced-UNbalanced, tak jakapak 
tlumivka! Milovmci „cistych“ resent 
zacnou mluvit o Ruthroffove a Gua- 
nella balunu, balun ma pry proudy, 
resp. napeti pekne vybalancovat, coz 
pry nejde jinak, nez symetrizujicim 
transformatorem. Ve skutecnosti je tlu¬ 
mivkovy balun stejne cistym resenim, 
staci jen zapatrat v pameti po ctvrt- 
vlnnem symetrizacmm rukavu, ktery 
je obvykly u VKV anten. To je take 
v podstate tlumivka, analogie je tedy 
vie nez zrejma. 

Balun 1:1 

s feromagnetickym jadrem 

Proc pouzivat drahe a tezko dostup- 
ne feromagneticke materialy, kdyz lze 
velmi dobre vyhovujici tlumivkovy 
balun zkonstruovat jako vzduchovou 
civku? Odpoved’ je na obr. 2. 

Napadne je zejmena ostre maximum 
na 24 MHz Rm u balunu, vinuteho 
jako vzduchova civka. Pokud bude 
balun pouzit na frekvenci blizke tomu- 
to maximu, zvyst se elektricke nama- 
hani vnitrni a zejmena vnejsi izolace 
kabelu. Vnejsi izolacni plast’ kabelu 
vsak neni dimenzovan na elektricke 
namaham, jeho ukolem je ochrana ka¬ 
belu pred povetrnostmmi vlivy. Pokud 
je kabel vystaven vlivum pocasi po 
delsi dobu, objevi se v jeho vnejsim 
plasti mikroskopicke trhliny, kudy 
muze vnikat vlhkost a zhorsi se elek- 
tricka pevnost kabelu. V praxi jsem se 
nekolikrat setkal s prorazenym balu- 
nem, zejmena pokud byly zavity civky 
svazany dohromady. Pouzitim ferito- 
vych jader lze docilit vyrovnanejsi pru- 
beh Rm, do 16 MHz dosahuje balun 
s feritovymi jadry dokonce vyssi Rm 
nez vzduchovy. 

Tlumivkovy balun je modermm 
resenim, kteremu dava dnes prednost 
vetsina komercnich vyrobcu KV 
anten. Jeho vyhodou je, ze jadro balu¬ 
nu (je-li pouzito) nemusi prenaset piny 
vykon vysilace a balun lze na rozdil od 



Obr. 3. Balun BN-86 firmy Hy-Gain je 
pomerne maly a kompaktni siroko- 
pasmovy prvek 



mmmmmmwiiv. 


Obr. 4. Uvnitr BN-86 najdeme syme- 
trizacnf transformator 1:1, navinutyna 
feritove tycce 



Obr. 5. Detailnf pohled na symetrizacni 
transformator 


vzduchovych civek konstruovat s fero- 
magnetickymi jadry jako pomerne ma¬ 
ly a kompaktni sirokopasmovy prvek. 

Symetrizacni linkove transformato- 
ry byly modou 60. a 70. let minuleho 
stoleti a byvaly vinuty na feritovych 
tyckach. Prikladem muze byt balun 
BN-86 firmy Hy-Gain. Ukazeme si, co 
se skryva uvnitr (obr. 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Ackoli vyrobce uvadi zatizitelnost 
BN-86 1500 W, snese ve skutecnosti 
mnohem mene, resp. uvadenych 
1500 W jen po velmi kratkou dobu. To 
neni nijak prekvapive, balun byl vy- 
vijen jeste v dobe, kdy byl v USA 
maximalm povoleny vykon 1 kW. Poz- 
deji firma nabizela jeste BN-2000 
a BN-4000, urcene pro vyssi vykony, 
tyto baluny se vsak pro svoji vysokou 
cenu prilis nerozsirily. Balun BN-86 
neni nijak zdarily vyrobek, a proto by¬ 
va casto nahrazovan vzduchovou tlu- 
mivkou nebo tlumivkovym balunem, 
navinutym nekolika zavity koaxial- 
niho kabelu na toroidmm jadru. 



Obr. 6. Schema zapojenf symetrizac¬ 
ni ho transformatoru 1:1 



Obr. 7. Vnitrek balunu BN-86 po 20 
letech pouzivanf Hmyz si najde cestu 
dovnitr, poslouzi odvodhovaci otvory. 
Pavuciny a drobne organicke casti 
urychli konec balunu 



Obr. 8. Detailnf pohled na zniceny 
symetrizacni transformator. Sipka 
oznacuje mfsto, kde doslo ke zkratu 


Pro vlastni konstrukci balunu zvo- 
lirne jednodussi a modernejsi pristup. 
Nepouzijeme symetrizacni transfor¬ 
mator, ale budeme balun konstruovat 
jako tlumivkovy. 

Prameny 

[1] AR 11/2006, str. 40: Potrebujete 
balun? 

[2] Voors, Arie: 4NEC2, http://home 
.ict.nl/~arivoors/ 
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Orbitron - program ke sledovam satelitu 


Jak bylo pred casern vzpomenuto ve 
vsech informacmch mediich, srazily se 
poprve v dejinach dve umele vytvorena 
kosmicka telesa na obeznych drahach 
kolem Zeme. Nastesti jeden ze satelitu 
jiz nebyl funkcni, takze „skoda“ (pokud 
nepredvidane nenarazi jina kosmicka 
telesa do pozustatku techto druzic) 
nebude zase tak velka - i kdyz se pocho- 
pitelne jedna o sumy pro jednotlivce 
jen stezi predstavitelne. I radioamateri 
maji sve satelity pohybujici se na mz- 
kych orbitach a od prveho, kterym byl 
OSCAR 1 vypusteny jiz v roce 1961 (!), 
jich byla vypustena pekna radka. 

Problemem, ktery je pro ty, kdo 
chteji prostrednictvim satelitu nava- 
zovat spojem, kardinalm, je zjistem dob 
pruletu nad QTH a alespon priblizny 
smer. Dnes, kdy jsou k dispozici poci- 
tace, je to celkem snadna zalezitost, 
existuje k tomu rada programu a jeden, 
ktery je v posledm dobe asi nejpouziva- 
nejsi, ma nazev ORBITRON. V dobe 
psani tohoto clanku je dostupny ve 
verzi 3.71. Jednou z jeho vyhod je take 
to, ze si jej muzeme stahnout zdarma 
na adrese www.stoff.pl 

Umoziiuje sledovat az 20 000 kosmic- 
kych teles, coz urcite zadny radioama- 
ter nevyuzije. K provozu tohoto 
programu neni zapotrebi zadny super- 
pocitac, pracuje se vsemi OS Windows 
od W95, doporucena je rychlost pro- 
cesoru alespon 300 MHz a 32 MB 
RAM. Jak vypada zakladm obrazovka 
programu, vidime na obr. 1. 


Vyhodou zmineneho programu je 
take skutecnost, ze popis je mozne 
nastavit v mnoha recech, nastaveni se 
provede po stisku ALT a F5 vyberem 
^miscellaneous 44 a z vyberu moznosti 
vybereme „cesky 44 . Po potvrzem vyberu 
[Enter] je jiz dalsi komunikace v ces- 
tine. Dale je treba ve spodni tabulce 
zadat po vyberu „stanoviste“ sve QTH 
- nejlepe zadamm lokatoru a alespon 
priblizne nadmorskou vysku (neni 
nezbytne). Dale je nutne stahnout si do 
programu aktualizovana data (pres 
aktualizace dat > nacist data). Vzhle- 
dem k tomu, ze nad nasimi hlavami 
cestuji druzice nejruznejsiho ucelu, my 
budeme mit pravdepodobne zajem 
vybrat si amaterske (amateur). Bude 
pak mezi nimi i ISS. Ty, jejichz drahy 
budete chtit zobrazit a vyuzivat k pro¬ 
vozu, si zaskrtnete. 

Telemetricke udaje je mozne zadat 
i rucne; ty, ktere maji smysl pro radio- 
amatersky provoz, najdeme na adrese 
w7vwxelestrak.com/NORAD/elements/amat 
eur.txt Textovou cast vlozime do souboru 
C:/Program files/Orbitron/Tle. Na prave 
strane okna programu se nam objevi ak- 
tualni popis radioamaterskych satelitu. 
Ne vsechny se vsak mohou vyuzivat. Rada 
z nich jiz neni aktivmch, ty maji u nazvu 
oznaceni [-], naopak ty vyuzitelne maji 
oznaceni [P] nebo [+]. Zobrazem casti 
druzic ze zakladm nabidky je v prave 
casti obrazovky a vidime je na obr. 2. 

Mimo zobrazem drah jednotlivych 
satelitu muzeme jeste program vyuzit 


Obr. 2. Vybirat muzete z mnoha 
radioamaterskych satelitu... 

i k ovladam rotatoru pro azimut i ele- 
vaci, najdete v nem kmitocty pro down¬ 
link i uplink a dokonce i kmitoctove 
odchylky zpusobene Dopplerovym 
efektem. Muzete si i nasimulovat stav, 
jaky bude (byl) v zadanem case. Kone- 
cne manipulace s programem je jedno- 
ducha a stoji za to si vsechny nabidky 
odzkouset. Pokud program budete 
skutecne prakticky vyuzivat, nezapo- 
meiite cas od casu nacist nova teleme- 
tricka data a autorovi zaslat pohlednici 
ze sveho mesta nebo obrazek ham- 
shacku. Za to, co zpracoval, si to urcite 
zaslouzi. QX 
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Fazovaci clanek na kratke vlny 



Obr. 1. Schema zapojenf fazovaci ho clanku 


Tak se mi tu objevilo ruseni, a to 
takove, ze vlastne vsechna pasma na 
KV jsou „k nicemu“ (tedy nejen na 
KV, ani SV nejsou o moc lepsi!). Ale 
nejhorsi je to asi od 1,6 po 7 MHz. Ru¬ 
seni na jakoukoliv antenu je minimal- 
ne S5, nekdy az S9! A logicky se neda 
cekat, ze by s tim kdokoliv cokoliv 
udelal (i kdyby jeste existovala „odru- 
sovaci sluzba“, dotycny rusic bude mit 
nepochybne nejakou „vyjimku“ a ne- 
udela se s tim stejne nic). V dusledku 
toho nyni neslysim nejen radioama- 
tery, ale ani vetsinu KV radii, coz se 
drive „za komunistu“ nepodarilo ani 
rusickam StB. Zda se, ze pod pojmem 
„demokracie“ si u nas opravdu kazdy 
predstavuje, ze si muze beztrestne de- 
lat, co chce, zvlaste pokud je „firma“. 

Pokusil jsem se tedy o neco sam - 
neni to idealni, ale je to lepsi jak nic. 
Modifikoval jsem svuj fazovaci clanek, 
ktery jsem mel k prijmu TV v pasmu 
TV I na KV! Moc jsem od toho nece- 
kal, ale vysledky jsou opravdu dobre. 
(S clankem zasilam i zvukove ukazky 
z pasem kolem 3,6 az 6 MHz AM 
i SSB, ale ty bohuzel v casopisech asi 
nevyjdou.) 

Zapojem je jednoduche (obr. 1): 
pouzivaji se dve anteny, nejlepe jedna 
vertikalm a druha horizontalni a dale 
od sebe. (U mne asi 10 m daleko a s roz- 
dilem asi 4 m vysky. Konkretne 40 m 
long wire pres unun asi 7 m vysoko 
a miniwhip prodlouzena o tycku 70 cm 
asi 4 m vysoko.) Signal z miniwhipu 
se bere jako „rusici“, signal z longwire 
jako „uzitecny“ a je veden pres poten- 
ciometr 5k/N neb je silnejsi jak ten 
z miniwhipu a my musime nejak vy- 
rovnat urovne obou na shodnou silu! 
Miniwhip je veden pres fazovaci cla¬ 
nek sestavajici predevsim z bezneho 
symetrizacniho clenu k TV 75/300 Q, 
coz na KV pasma staci, ale na SV ci 
DV by patrne bylo nutno pouzit jine 


jadro a mozna i vetsi kapacity konden- 
zatoru. Signaly se pak slucuji beznym 
TV slucovacem (staci vyndat vnitrek 
- myslim ten novy na feritu, ne pro- 
boha PBC21 nebo s odpory!) - ten by 
mozna i na to SV a mozna i DV stacil. 
Na druhe strane, tyto veci se daji 
realizovat i na feritovych toroidech 
z GESu, zalezi jen vybrat si vhodne 
toroidy Amidon na dana pasma. 

Podstatou je nastavit vsechny prvky 
tak, aby se rusici signal objevil ve slu- 
covaci ve stejne urovni, ale s opacnou 
fazi, a tim se vyrusil. Coz neni jedno¬ 
duche, ale lze to nastavit! V dusledku 
toho je na vystupu sice slabs! signal, 
ale bez ruseni, nebo alespoh s velmi 
potlacenym rusenim a tudiz pouzitel- 
ny. Signal se pak vede do prijimace 
nebo pripadne i do aktivniho preselek- 
toru. 

Krabicka by mely byt stinena a po- 
tenciometr u vstupu long wire opravdu 
musi mit antenu privedenu na bezec, 
neb v opacnem pripade to nepracuje, 
jak by melo. A nemusim snad rikat, 
ze privody by mely byt stmenymi ka- 
bliky. 

Jinou alternativou by bylo ridit obe 
urovne z an ten nebo i napr. pouzit jako 
druhou antenu ramovou nebo ferito- 
vou se zesilovacem. (Otazkou je, zda 


na prijem ruseni ci signalu, to se muze 
pripad od pripadu lisit die ruseni, jeho 
smeru etc... Nebo snad i pouzit ,ra- 
movky’ dve s rizenymi zesilovaci? 
Nutno vyzkouset!) Miniwhip je ovsem 
vsesmerovy, vertikalni (tedy u mne, 
kdyz je prodlouzeny tou tyckou) a siro- 
kopasmovy, takze u nej nic neladite 
a nicim nekroutite. 

A pokud jde o to nastavem: neza- 
pomehte, ze je nutne nastavovat i uro- 
veh signalu z long wire, a kdyz ta je 
presne, je nastavem obou dalsich 
prvku dosti ostre! 

Osobne bych ale spise uvital, kdyby 
uz CTU ci podobny urad konecne „sel 
po tech u , co pouzivaji rusici zanzem, 
af uz se to ruseni sin po siti, vyzaruje 
ze „stinenych u kabelu kabelove TV 
nebo je dusledkem pouzivam zrud- 
nych neodrusenych forem „setricich 
zarivek u , „plazmovych TV U , „spina- 
nych zdroju u a jinych desu! 

Jinak se totiz dostavame do situace, 
kdy na zanzem za tisice az desitky tisic 
korun neslysime ani starou belu, na- 
tozpak signaly, co jsme pred 15 lety 
slyseli na doma delany prijimac „za 
2 kila u ... 

-jse- 

www.krysatec. benghi. org 


ZAJIMAVOSTI 


• Pro radioamatery je urcena spe- 
cialni vertikalni antena D-original 
OUT-250-F (viz www.falconradio.es ), 
ktera je schopna pracovat v rozsahu 3,5 
az 57 MHz, zpracuje vykon do 200 W 
a PSV v radioamaterskych pasmech je 
v oblasti 1:1,5 az 2. Delka anteny 7,16 m, 
vstupni impedance 50 Q, hmotnost 

6/2009 


4 kg a jako prijimaci antena vyhovi pro 
rozsah 2 az 90 MHz. Antena nema 
zadne protivahy. Na uvedenych stran- 
kach najdete i triprvkovou smerovku 
„na cesty“, kterou firma dodava ve 
specialmm batohu. 

• Z kaliningradskeho radiocentra 
nyni experimentalne vysila stanice na 
kmitoctech 7325 kHz mezi 10.00-13.00 
a 6105 kHz mezi 20.00-23.00 MSK 
v digitalmm standardu DRM, ktery se 
v zapadni Evrope silne rozmaha. 

( [ClMcitehA^,~ 


Smerove anteny a vykon vysilace 
zabezpecuji dobry prijem prakticky po 
celem Nemecku, Italii a na Balkane. 

• Jak oznamil rusky ministr spoju 
a informacmch technologii, je pripra- 
ven ke schvalem plan prechodu tele- 
vizniho vysilani na digitalni standard 
na celem uzemi Ruska do roku 2015. 
Prechod se bude provadet podobne 
jako u nas po jednotlivych oblastech. 

QX 
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Radioamaterske expedice v nejblizsi dobe 

Jan Slama, OK2JS 



Obr. 1. Stanoviste expedice na St. Pierre et Miquelon 


Obr. 2. Ostrov Mana, zlutou elipsou oznaceno QTH 3D2YA 


St. Pierre et Miquelon 

Tak jako minuly rok, i letos v lete 
podniknou dalsi vypravu na tento 
ostrov (IOTA NA-032) v Atlantiku 
Paul, K90T, a YL Peg, KB9LIE. Opet 
budou cinni pod znackami FP/K90T 
a FP/KB9LIE od 10.7. do 18.7.2009. 
Bude to jiz jejich sedma vyprava na 
toto francouzske nezavisle uzemi, 
ktere se nachazi blizko jizniho cipu 
kanadskeho Newfoundlandu. Na 
ostrov odleti z mesta Sydney v Novem 
Skotsku letadlem spolecnosti Air 
Saint-Pierre na ostrov St. Pierre. K pre- 
vozu na ostrov Miquelon pouziji lod’ 
Atlantic Jet, ktera zajistuje mistni lod- 
ni dopravu mezi ostrovy. Vzhledem 
k vahovemu limitu v letadle s sebou 
povezou opet jen dva male transcei- 
very K2 a FT-900. Jako zalozni TRX 
budou mit Alinco DX-70TH. Take 
jednoduche a skrovne antenni vyba- 
veni. Vetsinou pouzivaji dratove verti- 
kalni anteny a na poslech snad i kratsi 


beverage. Zameruji se pouze na CW 
a SSB provoz v pasmech od 160 do 
6 metru. Jejich hlavni pasma vsak 
budou 40, 30, 20 a 17 m. Zucastni se 
oba i IARU HF World Championship 
kontestu ve tride single operator. 
V tomto zavode to bude skutecne do- 
bry nasobic. Ubytovani budou opet 
v jejich oblibenem hotelu Motel de 
Miquelon. QSL za spojeni budou opet 
vyrizovat po navratu domu kazdy sam. 
Prednostne direkty a pozdeji i via 
bureau. Take jejich logy budou k dispo- 
zici az pozdeji, ale budou i na LoTW. 

Jejich adresa: Paul E. De Witte I Peg 
E. Haese , 24262 Country Road Q Shull- 
sburg , WI 53586 , USA. 

Mana Island, Fidzi 

Akira, JA1NLX, planuje dalsi ex- 
pedici do oblasti souostrovi Fidzi. 
Navstivi pomerne vzacny ostrov 
Mana, IOTA OC-121. Na ostrove se 
zdrzi jen nekolik dnu. Zacatek jeho 




CQ 




Zajimava zprava 
prisla od poradatele 
zavodu CQ WW DX 
Contest. V lonskem 
roce poprve za exis- 
tenci tohoto zavodu 
prekrocil pocet prijatych deniku v kaz- 
de casti hranici 5000 a po vice jak 
20 letech pocet prijatych deniku za 
telegrafni cast je vyssi jak z fonicke 
casti!! Celkem bylo zaregistrovano 
5013 logu z SSB casti a 5272 z CW 
casti - celkem tedy 10 285, z prevazne 


casti - 98 % - dosly elektronicky. Dalsi 
zajimavy udaj je ten, ze vice jak 50 000 
ruznych stanic navazalo vice jak jedno 
spojeni, tudiz se nejakym zpusobem 
zapojilo do zavodu, i kdyz nezaslaly 
denik. I toto cislo svedci o tom, ze 
popularita tohoto nejvetsiho svetoveho 
zavodu roste a ze ani radioamatersky 
provoz, ani telegrafie nesmeruje k za- 
niku, jak rada skeptiku prorokovala. 
Vysledky budou publikovany v srp- 
novem a zarijovem cisle casopisu CQ. 

QX 


provozu by mel byt 29.6 ., koncit bude 
3. 7. 2009. Bude pouzivat stejnou znac- 
ku jako v predeslych letech 3D2YA. 
Poveze s sebou dve 100 W zarizeni, 
a to Yaesu FT-857D a ICOMIC-706MK2. 
Nebude mit ale zadny PA. Bude po¬ 
uzivat dratove anteny asi 10 m nad 
zemi dolad’ovane tunerem, prip. doma 
vyrobeny vertikal s civkou v pate pro 
pasma 40, 30 a 20 m a vertikalni dipol 
Sigma 5 pro pasma 14 az 28 MHz. Jeho 
stanoviste bude na severni strane ostro- 
va, kde je zcela otevreny obzor na za- 
pad, sever i vychod. Jeho anteny bu¬ 
dou na plazi u more. Bude vyuzivat 
pasma od 80 do 10 m. Preferuje pro- 
vozy CW a RTTY. Bylo by dobre, kdy- 
by se ozval i digitalnim modem PSK 
31, kde by bylo nejvice zajemcu o spo¬ 
jeni s touto zemi. On-line log uvefejni 
na internetu az po navratu domu 
a veskera spojeni budou potvrzena i na 
LoTW. QSL uvita prednostne direct. 
Nutno prilozit SAE + 1 IRC nebo 2 do- 
lary. Pres bureau budou potvrzeny 
pozdeji. Adresa je nasledujici: 

Akira Yoshida, 1238-23 Kogasaga , 
Machida City, Tokyo 194-0014, Japan. 

Jeho log bude na webove strance: 
http:/lwww.ne.jp lasahiljalnlxlham/se 
arch.html 

Ostrov Mana je maly ostruvek ve sku- 
pine Mamanuca a je vzdalen asi 30 km 
zapadne od ostrova Nadi. Letadlem je 
to asi 10 minut letu nebo 45 minut 
lodi. Dalsi informace o tomto krasnem 
ostrove je mozno shlednout na webove 
strance : 

http://www.manafiji.com/index.html 


44 


((ZindtekA&e, rj^inne 


6/2009 






































im 


KV transceiver Rohde & Schwarz XK 2100L 

Podle: Michael Tracy, KC1S, QST 10/2008 volne zpracoval Jan Slama, OK2JS 
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Obr. 4. Predni panel transceiveru XK 2100L 

Obr. 5. Spektrum signalu XK 2100L 


(Dokoncem) 
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Ackoliv DSP 
hardware tohoto 


zanzeni je uz star- 
siho data, stale se vyrovna nejnovejsim 
vyrobkum s posledmmi DSP funkce- 
mi. Take firmware je stale vylepsovan 
a z internetu muze byt pomoci poci¬ 
tace nahran do mikroprocesoru trans¬ 
ceiveru. Napriklad interni notch filtr 
ma potlacem az 55 dB, aniz by nejak 
ovlivnil prijimany signal. Vestaveny 
speech procesor na bazi DSP uziva 
unikatm algoritmus a podporuje tak 
vysilany signal, ze na prijimaci strane 
je az o 2 S silnejsi nez signal bez 
pouziti procesoru. Pritom vysilany sig¬ 
nal neni vubec zkreslen nebo premo- 
dulovan. Vsechny vstupy a vystupy 


vcetne pripojeni 
pocitace jdou pres 
EMC filtr. Pripad- 
ne interference jsou 
efektivne potlaceny filtry a ochran- 
nymi diodami. Transceiver lze take 
ovladat dalkove pomoci pocitace. Odol- 
nost prijimace se take ukazala pri pro- 
vozu s vykonem 1,2 kW na W1AW 
pri vysilam bezneho bulletinu, kdy by- 
lo mozno s timto transceiverem praco- 
vat soucasne na stejnem pracovisti jen 
nekolik desitek kHz od vysilaneho 
kmitoctu a antena byla vzdalena jen 
par metru od anteny pro vysilam 
bulletinu. Selektivita prijimace byla 
v tomto pripade 2,4 kHz na USB. Toto 
zanzeni muze byt tedy prikladem pro 
zdokonalovam novych transceiveru 
pro radioamaterske pouziti. 



Transceiver je napajen z externiho 
zdroje IN 2100 na napeti 88 az 264 V 
AC. Pokud se nepouziva tento sitovy 
zdroj, je nutno pouzit napeti 24 V DC. 
Rozmery TRX jsou: vyska 127 mm, 
sirka 441 mm, hloubka 387 mm. Hmot- 
nost bez zdroje a dalsich pridavnych 
prislusenstvi je 16,5 kg. Cena nebyla 
uvedena, ale urcite bude podobna, ne- 
-li vyssi, nez jsou ceny tech nejdrazsich 
transceiveru teto jakostni tridy. 

Volne prelozeno die clanku v QST 
10/2008 a doplneno kratce die User 
Manual HF transceiver XK 2100L , 
Rohde & Schwarz. 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ-DL (Nemecko, DARC) 2/09 
[CRK]: SDR pro pocitace Macintosh. 
Podminky pro provoz klubovych sta- 
nic. HamRadio 2009. Serva pro mode- 
ly. Tepelne vlastnosti elektronickych 
soucastek (pokrac.). Baiun 1:1. Dvou- 
metrovy ARDF prijimac (pokrac.). 
Vlivy „zaklapavacich“ feritu. Vysledky 
konference 1. oblasti IARU. Satelity. 
Experimenty se 6pasmovym SDR. 
Spojeni 32 dB pod urovni sumu. Ama- 
teri mezi tucnaky. 

Radio (Rusko) 3/09 [INT]: Radio- 
amaterska muzea v Moskve. Listujeme 
v povalecnych casopisech. Historie ob- 
jevu radia. Antena na principu ASP 
Regulator hlasitosti jinak. Nf zesilovac 
s IRFZ44. Rozhlasove novinky. Kmi- 
toctomer jako doplnek k pocitaci. Po- 
stavte si RC regulator s PIC. Opravy 
a vyuziti termotiskarny. Menic jedno- 
fazoveho napeti na trojfazove. Meric 
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kapacity tranzistoru s mikroproceso- 
rem. Vypocet uzkopasmovych filtru 
s tranzistory. Druhy zivot pajeci sta- 
nice „termit u . Nizkokmitoctovy echo- 
procesor. Stabilizator ss napeti serie 
R-78. Pro zacmajici: hra tenis, dobyti 
zamku, elektronicke sireny, casovac 
s IO. Vysledky mezinarodmch VKV 
zavodu. Anteny VKV rozsahu s verti- 
kalni polarizaci. Modul koncoveho 
stupne zesilovace. Krystalovy filtr 
s menitelnou sin pasma. 

Amateur Radio (Australie) 3/09 
[INT]: Novy zpusob pridelovani ama- 
terskych znacek. Sestaveni a prace 
s transceiverem K3. Up konvertor pro 
HP8922S. Software k sestave siti. 
Moznosti pro vas QRP rig. Prenosna 
radiostanice IC-92AD. 

CQ (USA) 3/09 [INT]: Vysledky 
CQ WW WPX CW. Analogova TV 
konci, vyzkousejte tento mod. Vice- 


pasmova vertikalni antena. Vice dB, 
jednotky S a vy... Pruvodce zacatec- 
niku ve svete amaterskeho radia. 
Vynikajici EME podminky v breznu. 
CQ akceptuje EQSL. Grayline sireni. 
Diplomy z Polska. CQ DX maraton - 
prilezitost zacatecmkum. 

Break-In (Novy Zeland, dvoume- 
sicnik NZART) 1/2009 [RED]: 
Zivotopisy clenu noveho vedeni RSGB. 
Mereni antenni impedance - 2. cast. 
Prestavba Tait T555 na 70 cm pasmo. 
Firma Mullard a nove elektronky 
s dlouhou zivotnosti (E81 ICC, E812CC, 
E813CC). Uprava antenniho clenu. Ino- 
vace linearmho zesilovace ZC1 (2x 807). 
Vyuzijte svuj pocitac jako vysoce kva- 
litni prijimac! Amaterske radio na ISS 
a komunikace se skolami na Novem 
Zelande. Vzpominky na telegrafni 
khcovace - OZ7BO. 

JPK 
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Predpoved’ podmmek sirem KV na cervenec 


New York 298° 


0 3 6 9 121518 21 24ut 



Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Rio 213° 


0 3 6 9 121518 21 24ut 



Honolulu 356° 


0 3 6 9 121518 21 24ut 




8. kvetna 2009 vydalo NOAA/SWPC 
aktualizovanou predpoved’ dalsiho 
vyvoje slunecni aktivity ve 24. cyklu 
Qhttp://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/in 
dex. html , http: Hwww. noaanews. noaa.gov/ 
stories2009/20090508_solarstorm.html , 
http: / lwww.spaceweather.com/headlinesly 
2009/08may jioaaprediction.php). Panel 
se konsenzualne usnesl na dvou ve- 
cech: ze posledm (mimoradne dlouhe 
a hluboke) minimum patrne probehlo 
vloni v prosinci (v dubnu 2009 byly 
ovsem znamy vyhlazene dvanactime- 
sicni prumery cisel slunecmch skvrn 
jen do zari 2008) a ze 24. cyklus prav- 
depodobne vyvrcholi maximem o neco 
pozdeji a mze, nez jsme jeste nedavno 
cekali, konkretne v kvetnu roku 2013 
s R = 90. Jde ovsem jen o shodu na- 
zoru, nikoli jednomyslne rozhodnuti 
a jiz vubec ne o vysledek vedeckeho po- 


stupu - ten nebude ostatne mozny dri¬ 
ve, nez budeme vedet, proc se slunecni 
aktivita mem v pozorovanych cyklech. 

I kdyz byl vzestup slunecni aktivity 
letos v kvetnu jeste ponekud nesmely, 
lze za signal zvolna pocmajiciho vze- 
stupu povazovat sekvenci dennich me- 
reni slunecniho toku ve vysi 74 s.f.u. 
od 12. 5. do 17. 5., provazenou radou 
vyronu koronalni plasmy (vyssi cisla 
jsme vidali naposledy pocatkem dubna 
2008). Letos v cervnu cekame podle 
SWPC cislo skvrn R = 6,7 (s konfiden- 
cnim intervalem 0 - 14,7), podle IPS 
R = 8,6 a podle SIDC R = 12 s pouzi- 
tim klasicke metody, ci R = 10 podle 
metody kombinovane. Pro nasi pred- 
poved’ pouzijeme cislo skvrn R = 7 
(resp. slunecni tok SF = 69). 

Cervencove podminky sireni krat- 
kych vln budou nadale typicky letni, 


nejvyssi pouzitelne kmitocty budou 
pomerne velmi nizke, s maximy brzy 
dopoledne a pozde odpoledne az vecer 
a relativne vysokymi pouzitelnymi 
kmitocty v noci. Zvyseny denni utlum 
(predevsim na dolnich pasmech) bude 
doprovazen vyssi hladinou QRN, nej¬ 
vyssi od blizkych bourek. Horni pa- 
sma budou ozivat jen diky sporadicke 
vrstve E, jejiz oblacna struktura zpu- 
sobuje rychla a casta kolisam sily sig- 
nalu nejen zde, ale v celem rozsahu 
KV. Grafy mesicmch predpovedi 
budou opet vystaveny na http://oklhh. 
sweh.cz/Jul09/. 

V prehledu je na fade konec dubna 
a kveten. Zlepsem od 22. 4. probehlo 
diky dlouhemu intervalu geomagne- 
ticky klidnych dnu a bylo zpestrovano 
sporadickou vrstvou E. Jeji aktivita 
v kvetnu podle ocekavam zesilila a jiz 



Obr. 1. Podle postupu, pouziteho poprve v 80. letech minuleho stoleti L. Krivskym (a zmineneho zde prede dvema roky), 
vytvonme krivku z predpovedi (zde z let 1997 az 2008, vetsinou ale 2004 az 2008) startovenych ruznymi metodami, ale 
vzdy pochazejicich z renomovartych zdroju. Na rt\ urcfme inflexnf bod, cfmz dostaneme vysledne R v maxi mu cyklu. V grafu, 
prezentovanem tymem NASA/SDO (Solar Dynamics Observatory) na lohskem podzimnfm mitinkuAGU (American Geophysical 
Union), vychazi vyse maxima 24. cyklu R okolo 116. Pouzite predpovednf metody jsou odliseny barvami takto: prekurzoru 
(cerna), klimatologicka (cervena), slunecniho dynama (zlutohneda), neuronovych sftf (modra), spektralni (modrozelena) 
a klimatologie obdobf pristrojovych merenf (zluta) 
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Radioamateri znovu na ISS (International Space Station) 


V lonskem roce jsme vzpomneli 
25. vyroci prveho radioamaterskeho 
vysilam z kosmu. Prvym radioama- 
terem - kosmonautem, ktery se ozval 
na amaterskych pasmech, byl Owen 
Garriot, W5LFL, ktery pracoval v pa- 
smu dvou metru v listopadu a prosinci 
1983 pri letu Shuttle. V soucasne dobe, 
kdy je jiz dlouhou dobu v provozu 
kosmicka stanice ISS, je temef v kaz- 
de posadce nejaky radioamater. Vloni 
to byl napr. Oleg Kononenko - 
RN3DX a take jihokorejsky clen po- 
sadky. Velmi caste jsou spojeni tak 
rikajic „na objednavku“ s jednotlivymi 
skolami, ktera jsou prenasena na zemi 
do dalsich skol, coz silne motivuje mla- 
dez, aby se zajimala o techniku vseo- 
becne. U nas se tyto moznosti zatim 
nevyuzivaji, v zapadni Evrope vsak ma- 
ji velkou popularitu a publicitu. Pra- 
cuji obvykle SSTV technikou, takze 
mluvene slovo je doprovazeno i obraz- 
ky bezprostredne snimanymi z paluby 
ISS. Ja sam jsem byl pritomen pri fone 
spojeni francouzskeho kosmonauta 
s radioamatery z budovy Rady Evropy. 
A nesmime zapomenout ani na Ri- 
charda Garriota, W5KWQ, syna prve¬ 
ho radioamatera vysilajiciho z kosmu, 


Obr. 1. Ten to 
SSTV obrazek 
z kosmicke sta¬ 
nice iSS dodal 
do galerie na 
zmfnene webo- 
veadrese Doug, 
KD8CAO, 4. 4. 
2009 



ktery se v nedavne 
dobe take vydal 
na palubuISS ase 
svym otcem mel 
bezna fonicka spo¬ 
jeni. Na palube je 
nyni k dispozici 
nova radioamaterska aparatura firmy 
Kenwood VC-H1 a jako rezerva slouzi 
puvodni TM- D700, relace je mozne 
vysilat i pres specialm pocitac s web 
kamerou, ktery je integrovan do kom- 
pletu radioamaterskeho zafizem. Ri¬ 
chard predal k zemi asi 2500 SSTV 
snimku (viz www.amsat.com/ARISS _ 
SSTV/) a navazal pres 500 fonickych 
spojeni. V 18. posadce ktera se vydala 
k ISS letos, jsou KE5AIT a RK3DUL. 
Pochopitelne, ze radioamaterskemu 


hobby se mohou venovat jen ve vol- 
nem case, hlavni napni cinnosti jsou 
vedecke experimenty. Mimo radio- 
amaterskych relaci je take mozne na 
amaterska zarizeni prijimat specialni 
telemetricke udaje z ISS vysilane na 
kmitoctech tesne sousedicich s radio- 
amaterskymi pasmy a pres anteny 
jinak vyuzivane pro radioamatersky 
provoz. 

QX 


Novy softwarovy transceiver od firmy FlexRadio 


Firma FlexRadio nabizi nyni krome nekolika typu trans- 
ceiveru odvozenych od FLEX-5000 novou zjednodusenou 
verzi lehce prenosneho kufnkoveho softwaroveho radio- 
transceiveru FLEX-3000 pro pasma 160 az 6 metru s vyko- 
nem 100 W a rozmery 45 x 310 x 330 mm, bez jedineho 
ovladaciho prvku. Po pripojeni zdroje 13 V, notebooku s pri- 
slusnym programem a anteny muzete vysilat. Zavadeci cena 
je 1500 USD, na leto t.r. firma chysta QRP verzi za pouhych 
500 USD o rozmerech 40 x 100 x 150 mm. QX 




Obr. 1, 2. Dva pohledyna softwarovy transceiver FLEX-3000 


1.5. umoznila i ve vecermch hodinach 
spojeni v pasmu 50 MHz se Stredo- 
morim od SV9 pres IT9 az po EA6 
a soucasne pomohla otevrit pasmo 
24 MHz do Afriky. Pruchod Zeme roz- 
hranim meziplanetarniho magnetic- 
keho pole vyvolal 6. 5. vecer kladnou 
fazi poruchy, po niz nasledovalo 7. 5. 
prechodne zhorseni ve fazi zaporne. 
9. 5. jsme okolo 16.14 UTC mohli 
v pasmu 21 MHz slyset silny slunecm 
sum. Dalsi kladna faze slabe poruchy 

6/2009 


14. 5. otevrela rano transpolarni trasu 
do Tichomorl a priznivy vyvoj pokra- 
coval i v dalsich dnech, zpestrovan 
vyskyty E s (zejmena 19. 5.). 

Zaver patri prehledu dennich me- 
reni a mesicnich prumeru nejuziva- 
nejsich indexu za duben 2009. Rada 
dennich mereni slunecniho toku byla 
opet jednotvarna: 71,71,70,70,70,69, 
70,70,70,69,69,69,68,69,69,70,70, 
70,70,70,71,71,71,70,69,69,68,69, 
70 a 69, v prumeru 69,7 s.f.u. Dale 


pokracovala rada velmi nizkych geo- 
magnetickych indexu z Wingstu 4, 3, 
3, 2, 5, 4, 3,10,12,12,11, 8, 4, 3, 6, 8, 
8, 8, 6, 5, 6, 5, 3, 8, 6, 3, 4, 3, 4 a 3, 
v prumeru A k = 5,7. Dubnovy prumer 
cisla skvrn R = 1,2 dosadime do 
vzorce pro vyhlazeny prumer, nacez za 
rijen 2008 dostaneme dalsi nejnizsi 
Ri 2 = 1,8, pricemz slo o 149. mesic sice 
dlouheho, ale nejspise stale jeste 
23. cyklu. 
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Diplomy a zavody 

(Dokonceni) 

Dalsi moznosti, jak se vyhnout 
alespon predkladani QSL listku (ale 
poplatek za vydani diplomu obvykle 
zaplatit musite), je ucastnit se nekterych 
zavodu, u kterych poradatel slibuje, ze 
pri splneni podminek nejakeho di¬ 
plomu behem zavodu vam prislusny 
diplom zasle, aniz byste museli po- 
trebne QSL predkladat. Neni to sice 
bezne u vsech zavodu, ale daji se tako- 
ve najit. Pak je ovsem nezbytne zvolit 
zcela jinou taktiku k navazovam spo- 
jem v zavode. Nesmi vam zalezet na 
konecnem umistem, ale musite trpe- 
live vyhledavat a navazovat spojeni 
s takovymi stanicemi, ktere vam daji 
potrebny pocet okresu, prefixu nebo 
i stanic, obvykle ze zeme poradatele, 
pro ten ktery diplom. Pak je nutne 
spolu s denikem ze zavodu zaslat i za- 
dost o vydani diplomu a prislusny po¬ 
platek za jeho vydani. Jen namatkou 
si vzpommam, ze takova moznost je 
v zavodech Helvetia XXVI, ARI, SP-DX, 
LZ, WPX (prefixy), Russian (oblasti), 
RDA, dokonce existuje rada klubo- 
vych zavodu, kde muzete navazat po- 
zadovany pocet spojeni se cleny klubu 
za vydani jejich kluboveho diplomu. 
Dobrou prilezitosti k ziskani nejakych 
diplomu je ucast v IARU Champion¬ 
ship, kde muzete ziskat diplom za po¬ 
cet spojeni celkem, nebo za mnozstvi 
zon na vsech pasmech a konecne i ne- 
ktere narodni organizace vydavaji 
diplomy za spojeni s jejich HQ stani¬ 
cemi na peti ci sesti pasmech (obr. 1). 

Muzete namitnout, ze je dnes urcity 
problem seznamit se s podminkami 
jednotlivych diplomu. Kniha diplomu 
s jejich podminkami u nas vysla na- 
posled v r. 1995 a nova jiz urcite vyda- 


na nebude - nebylo by to ekonomicky 
unosne nebo byste ji, ohromeni cenou, 
nekoupili. Skoda, ze rubrika s pod- 
minkami diplomu chybi v nasich caso- 
pisech, snad ve vsech cizich ji lze najit. 
Ale kdo ma k dispozici internet a je 
ochoten venovat vyhledavam podmi¬ 
nek svuj cas, najde podminky diplomu 
na webovych strankach jednotlivych 
narodnich radioamaterskych organi- 
zaci (jejich adresy najdete na www. 
iaru.orgliaru-soc.html) nebo klubu, di¬ 
plomy kratkodobe platnosti zvefejnuje 
prubezne na svych strankach Ted 
Melinovski, K1BV, a jsou volne pri- 
stupne ( www.dxawards.com ), nebo si 
muzete za mirny poplatek 6 USD na 
jeden rok zaplatit moznost prohhzem 
jeho knihy online (blizsi instrukce 
najdete na www.dxawards.com/book 
.html) ; najdete v m podminky vice jak 
3000 ruznych diplomu serazenych po- 
dle statu, kde jsou vydavany, nebo si 
celou knihu za ponekud vyssi poplatek 
(24 USD) muzete nechat poslat vy- 
tistenou. 

Preji vam, aby predesle radky pri- 
spely svym obsahem k tomu, abyste 
nejaky ten diplom v kratke dobe take 
ziskali! 


Jeste 

k podmmkam zavodu 

Mezitim, co jsem psal radky uve- 
rejnene v predchozim cisle, probehl 
take sjezd Ceskeho radioklubu, kde 
byla problematika jak zavodu, tak di¬ 
plomu kratce diskutovana. Doufejme, 
ze vysledkem budou alespon castecne 
upravy jak podminek nasich diplomu, 
tak zavodu. Zacatkem kvetna byly take 
inovovany webove stranky www. 
aradio.cz s podminkami nasich i za- 
hranicmch zavodu, ve kterych maji 
nasi radioamateri moznost „zabodo- 
vat“. Po kliknuti na odkaz umisteny 
na hlavni strance vlevo dole se vam 
ukaze nova stranka, kde si muzete 
vybrat jednak vysvetlivky k textum 
uvedenym dale a vseobecne informace 
vztahujici se k „trvalym“ zavodum 
a soutezim, jednak podminky jednot¬ 
livych zavodu konanych v prislusnem 
mesici. Navic je nyni text doplnen 
i vyobrazenim rady diplomu, ktere se 
za uvedene zavody vydavaji. Zvolene 
usporadani pomuze ke snadnejsi aktu- 
alizaci teto databaze pri event, zme- 
nach, ke kterym dochazi - hlavne po- 
kud se tyce adres k odesilam deniku, 
velmi casto. QX 
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Award Manager 


with 1000 different russian districts 
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with 100 different russian districts 
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Award Manager 


REF 


D6cern6 A 


pour avoir fetabli 6 liaisons valid6es avec la station HQ 
frangaise lors du concours IARU HF 2006 


Pour la Commission concours 

Patrick M AON IN F611YI: 


Lc President du REF-Union 
lean DUMUR F5GZJ 


Obr. 1. Diplom 
za spojeni sfrart- 
couzskou repre- 
zentacnf stanici 
na 6 pasmech 
Obr 2. (Vpravo) 
Takove diplomy 
lze ziskat v za¬ 
vode RDA bez 
predkladani 
QSL listku. Hor- 
ni je za spojeni 
se 100 ruskymi 
okresy spodni 
za 1000 okresu 
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